
国标铝线，6061导电用铝线

产品名称 国标铝线，6061导电用铝线

公司名称 深圳市达源铜铝材料有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:达源，中铝，西南铝，日本神户
规格:线径0.01-15.00mm
产地:国产，进口

公司地址 深圳市龙华区龙华街道骏华北路28号明新工业区
B栋401

联系电话 0755-29183789 15112669971

产品详情

国标铝线，6061导电用铝线

  深圳达源铜铝材料有限公司专业销售经营、铝板、铝管、铝带、铝箔、镜面铝板/带、合金铝板/带、
幕墙铝板/带、氧化铝板/带、冷轧铝板/带、热轧铝板/带、花纹铝板/带、压花铝板/

带、铝棒、防滑铝板/带、西南板（进口）镜面铝板/带、纯铝板/带、纯铝卷、深冲铝板/带、灯饰铝板/
带、瓶盖料,线路板/带、变压器专用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板/带等。现在

有超过一万多吨的库存积压，价格优势，质量保证。以下不同的材质可以满足不同客户的需要.

6061合金中的主要合金元素为镁及硅，具有中等强度，良好的抗腐蚀性，可焊接性，氧化效果好.广泛应
用于要求有一定强度和抗菌素蚀性高的各种工业结构件。

可以中和铁的坏作用;有时还添加少量的铜或锌，以提高合金的强度，而又不使其抗蚀性有明显降低;导电
材料中还有少量的铜，以抵销钛及铁对导电性的不良影响;锆或钛能细化晶粒与控制

再结晶组织;为了改善可切削性能，可加入铅与铋。在Mg2Si固溶于铝中，使合金有人工时效硬化功能。6
061铝合金中的主要合金元素为镁与硅，具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性

，氧化效果较好。

美铝6061具有加工性能好、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果好等优良
特点。

属Al-Mg-Si系合金，中等强度，具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向，其焊接



性优良，耐蚀性及冷加工性好，是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳极氧化着色

，也可涂漆上珐琅，适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu，因而强度高于6063的，但淬火敏感性也比606
3高，挤压之后不能实现风淬，需要重新固溶处理和淬火时效，才能获得较高的强度

。

 重要说明

由于市场瞬息万变，网站所标价格均为时价，具体价格敬请来电咨询

为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务，随时欢迎您的来电

温馨提示：由于市场价格频繁波动，有时价格没有及时更新上传，请各位新老客户下单前电话询价，价
格以当天报价为准（订购量大的有专车送货）。 
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