
迈维环保科技焊烟净化器的工作原理介绍

产品名称 迈维环保科技焊烟净化器的工作原理介绍

公司名称 沧州迈维环保科技有限公司

价格 3400.00/台

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村（注册地
址）

联系电话  13292770899

产品详情

一、焊烟净化器结构及工作原理：

1、 烟尘废气经过吸烟管、吸烟口进入净化机内，首先经过均流板导流，使烟气废气均匀

通过过滤层，确保滤芯的每一部分都得到有效的利用。2、

预过滤层对烟尘废气中较大的污染粒子进行有效拦截，延长主过滤器的使用寿命。3、

主过滤层对烟尘废气中直径为0.3微米以上的颗粒的过滤效率达到99.99%以上。4、 气体过

滤层选用浸渍性活性炭做吸附剂，能对烟尘废气中有害的化学性气体进行有效的吸附。二

、焊烟净化器自动控制系统：设备采用PWM调速，可根据废气产生量实现对风量的连续

精确调节；压力传感器可对风机实现闭环控制，当设定一定的真空度后，通过压力传感器

的反馈调节风机的运转二自动维护设定的真空度，不需要人为的干涉；该控制系统设计了

声光报警装置，当滤芯堵塞，红色指示灯亮并伴有报警声，提示更换滤芯。设备采用进口

高风压、低噪音风机，能有效的吸取烟尘废气，并最大限度的延长滤芯的使用寿命。
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