
宝安摄像头安装-宝安监控安装

产品名称 宝安摄像头安装-宝安监控安装

公司名称 深圳市鼎烨物联科技有限公司

价格 234.00/套

规格参数 品牌：富强安防:3567
手机：159-1535-8518:567
手机：186-8042-8088:567

公司地址 深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一
栋2-6楼401（办公场所）

联系电话 0755-29182662 15915358518

产品详情

富强安防安装维修：咨询热线：刘159-1535-8518   微信生186-8042-8088   同号专用：监控安装-
监控器安装-摄像头安装-网络监控安装-数字监控安装-高清监控安装-  

IF305是专门针对于出入口和收费站等短距离高清车辆抓拍系统开发和研制的专用闪光灯。它采用工业级
设计的标准，结合严谨合理的光学系统，高效的控制闪光灯的大规模充放电过程，使之寿命长，效果好
，安装简易，调节方便。

– 同杆安装，高效简洁：与高清抓拍摄像机同杆安装，合理光学结构，长距离高效率的投射光线，照
亮车体、车牌和司乘人员

– 防眩目安全补光：瞬间闪光能量适中，闪光时间短，同时又与高清抓拍摄像机完全同步，最大程度
的减少直视光污染

– 多级过闪保护，运行更可靠：设置了多级保护自恢复措施，即防止车检器（或视频检测）失控和其
它干扰导致的过闪保护，并能够自动恢复正常工作，使本设备的更稳定更可靠

– 室外工作性能优越：IP65设计，铝合金筒装全封闭设计，轻巧便捷。外部接线方式，防水防尘。高
温适应性强，低温地区采用恒温控制设计，在寒冷地区能够保证正常工作

型号 IF305
闪光灯能量 IF305-I：40~50Ws；IF305-II：60~70Ws
触发模式 开关量
回电时间 40ms



闪烁间隔 最小间隔20ms，等亮度有效间隔66ms
充电电流 <6A 持续时间<40ms
维持电流 <0.01A
闪光次数 不小于500万次
闪光峰值时间 1/3000s
照射距离 IF305-I:15米以下;IF305-II:15~22米
工作电压 200-240V（AC）
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