
微型光泽仪 单角度4563三角度光泽度仪

产品名称 微型光泽仪 单角度4563三角度光泽度仪

公司名称 深圳市致佳仪器设备有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 德国BYK:0

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪北路35号四楼西南
面

联系电话 13480680099 13480667270

产品详情

产品名称：光泽度仪/表面光泽度计

规格型号：4561

 

品牌厂家：德国毕克BYK

德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪产品介绍:

德国BYK4561便携式微型光泽度计适合于任何场合使用，能对任何材料(陶瓷、油漆、涂料、油墨、塑料

、大理石、铝、高放射的金属)进行表面光泽测量。它的测量范围被扩展到了2000GV，保证了始终可靠

的结果，符合国际标准并由DIN标准批准。

BYK微型光泽度仪多年来为品质管理的标准而设计已成为光泽测量不可超越的工业标准。它是唯一一款

高精确度、使用简便和多功能于一体的光泽度仪,除此之外，smart-

chart 作为智能的数据通讯软件，是专业的数据管理和有效数据分析的理想工具。

德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪产品优势：

1.多种角度的光路(60/85/45/75)新型光源、耗电极小2.适合涂料、塑料、薄膜纸张、金属表面等众多行业3.

独一无二的性能和优势使其成为光泽测量的工业标准4.小巧方便，独特内嵌式标准板。自动检查标准板

清洁与否5.量程2000GV,重复性达0.2GV 6.蓝牙传输,中文屏显 



德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪产品特性：

特点：

小巧、方便使用

自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结果无人为误差

单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差

记忆量大：

999个读数

RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机

电池寿命长，最多可达3000个读数

符合DIN标准，可追溯至BAM和NRC

德国毕克BYK4561微型单角60度表面光泽度仪技术参数
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