
销售BHD2-1 矿用隔爆型电路分线盒平民价格

产品名称 销售BHD2-1 矿用隔爆型电路分线盒平民价格

公司名称 济宁硕通工矿设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 额定电压:127符
额定电流:1安

公司地址 山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层
1017号房（注册地址）

联系电话  15253700305

产品详情

            BHD2-1/127-6G 矿用隔爆型电路分线盒 

一、适用范围与用途：适用于煤矿井下具有甲烷等爆炸性气体的环境中，在交流50HZ、电压至1140v的
供电网路中，作照明、信号、动力电缆连接的分支之用。接线盒为不间断工作制。

二、主要技术参数

  型号 额定电压（
v）

额定电流（
A）

防护等级 防爆标志 适用电缆直
径（mm）

净重（kg） 外形尺寸（
mm）

备注

 

 

BHD2-1/12
7-6G

 

     
     
≤127

     
≤1

     
IP65

 ExdIMb Φ6-12 5 120*80*40 2~3对
Φ6-12 5 240*220*80 5对
Φ6-12 5 240*220*80 10对
Φ6-18 7 320*235*10020对

BHD2-1/12
7-8G

 

Φ6-24 10 420*235*10030对
Φ6-30 22 480*340*12550对
Φ6-43 35 520*490*125100对
Φ6-43 35 800*500*125200对

 

三、使用环境：1、海拔不超过2000米；2、周围环境温度为-5℃~40℃；3、周围空气相对湿度不大过95%
（25℃时）；4、在无显著摇动或冲击振荡的地方；5、在含有爆炸性气体的煤矿井下；非采掘面工作；6
、污染等级：3级；7、安装类别：Ⅲ类



本公司还供应FHG4矿用光纤接线盒，JHH-6矿用本安电路用分线盒，价格合理，质量保证，欢迎咨询选
购！

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

