
科盛嘉优化避雷针

产品名称 科盛嘉优化避雷针

公司名称 长沙科盛电气技术有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:科盛嘉
型号:KSJ-Y2000
产地:湖南长沙

公司地址 长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508
号（注册地址）

联系电话 0731-88846343 18974841505

产品详情

KSJ-Y2000

科盛嘉优化避雷针

一、KSJ-Y避雷针系列：

建筑物直击雷防护装置分别由接闪器、引下线和接地装置组成。接闪器将雷电流引向自身，并经引下线
和地网泄入大地。避雷针就是接闪器之一，具有传统避雷针吸引雷电疏导入地的特点，又能使入地雷电
流幅度、波长和波头陡度同时降低，从而使得在避雷针保护半径范围内的人员、电子设备、电力设施、
通信线路以及各种建筑物免遭直击雷击。

 二、避雷针的特点

a) 安全可靠：无放射性元素，不锈钢材料，耐腐蚀，抗风能力强。

b) 免维护：无源，无需供电，无耗能元件。

c) 安装简单：重量轻，不需加装同轴屏蔽电缆。

d)造型美观

三、避雷针的安装



1、将连接底座（法兰盘）与支撑杆连接在一起，装入预先准备好的铁塔支架（水泥基座）上，套上平垫

、弹垫，然后用相应规格的螺母压紧（或者直接焊接在铁塔顶端支架上）。

2、将接地线焊接在法兰盘上，并且与周围的避雷带连接。

3、维护与检查

雷雨季节前须检查连接处是否可靠，不允许有松动现象，避雷针地接地必须良好，其接地电阻应≤10Ω
。
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