
东莞拉力试验机制造

产品名称 东莞拉力试验机制造

公司名称 东莞市国鸿检测设备有限公司

价格 26700.00/台

规格参数 品牌:国鸿
精度等级:0.5级
有效测力范围:0.3-100%

公司地址 广东东莞市东莞市长安镇新安教育路8-1号

联系电话 86 0769 88030706/82389720 13421961916

产品详情

国鸿拉力试验机拥有新颖的外观设计---动感型的底座辅以经高级喷塑处理之铝合金型材立柱；

精密的传动机构---采用高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精确度的保证；先进

的控制方式---微电脑式数据采集及运动控制；超高的测试精度---优于0.5级的测力准确度，1/500,

000的试验力分辨率，且全程不变，测力精度在示值的±1%以内，速度精度在示值的±0.3%以内

。电脑式拉力试验机是电子技术与机械传动相结合的新型材料试验机，它具有宽广准确的加载速

度和测力范围，对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度，在测力源上使用美国

名牌原装进口高精度传感器，其精度达到0.2‰，灵敏度高，整个系统达到0.5级精度。拉力试验

机主要适用于试验负荷低于5kN的金属、非金属材料试验，具有应力、应变、位移控制方式，可

求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。
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