
全自动卧式羊脱毛机

产品名称 全自动卧式羊脱毛机

公司名称 诸城市达鑫机械有限公司

价格 888.00/台

规格参数 品牌:达鑫
产地:诸城
功能:脱毛机

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道罗家铁沟村（注册
地址）

联系电话  13165369088

产品详情

全自动卧式羊脱毛机当脱毛完成后用清水将脱毛机器洗干净（冲洗时注意不能用水冲湿电机内和供电箱)
。脱毛机约十秒钟后开启水龙头冲水，机器继续转动10-30秒，（视实际脱毛效果来定时间），关水龙头
，踩下脚踏板，已脱毛的羊从滚筒内取出。羊刨毛机用于羊体刨毛，通过驱动滚筒转动的电机固定在框
架机体上，滚筒的筒 体上有沿其径向的脱毛胶棒，脱毛胶棒沿筒体的轴向排列。滚筒的轴线相互平行
，分为上下两排。全自动卧式羊脱毛机羊脱毛机使用方法： 在使用前检查检查机器滚轴转动是否正常。
地线及电源线有没有接好，确认开关水龙头供水正常，然后打上电源开关，当出现脱毛不十分干净的时
候应检查原因，是否烫水没烫好，（水温和时间的掌握），也可以适当延长脱毛时间，直到效果最好。
把要脱毛的羊在65-68度的水中烫好，放上脱毛机的平板上，并摆动平板，将其送入机内脱毛。

全自动卧式羊脱毛机注意事项：.接地线装上漏电开关。
该机使用前先插上电源，开启开关检查转盘是否运转正常。 使用完毕应用水将脱毛桶冲洗干净。使用长
久橡胶毛棒磨损或断裂，应及时更换，以保证正常的工作效率。使用一段时期若发现转盘转速应变慢，
则可能皮带轴打滑，应调紧机座的螺母，并注意不应太紧。
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