
卧式四棍羊脱毛机

产品名称 卧式四棍羊脱毛机

公司名称 诸城市达鑫机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:诸城市
电机:纯铜
功能:脱毛机

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道罗家铁沟村（注册
地址）

联系电话  13165369088

产品详情

卧式四棍羊脱毛机我公司生产的羊脱毛机不是普通的鸡鸭鹅脱毛机加大，而是精心研制。使羊可以在里
面不断的翻滚，从而解决了羊肚子羊腿难脱的这个问题。而且羊脱毛机对托盘跟底盘的硬度有着非常高
的要求，所以图谱的羊脱毛机是不可能将羊毛拖干净的、产品质量优，大部分产品已达到国外同类产品
的质量标准，符合商检出口要求，在同类企业中一直居于领先地位。卧式四棍羊脱毛机脱毛机约十秒钟
后开启水龙头冲水，机器继续转动10-30秒，（视实际脱毛效果来定时间），关水龙头，踩下脚踏板，已
脱毛的羊从滚筒内取出。羊刨毛机用于羊体刨毛，通过驱动滚筒转动的电机固定在框架机体上，滚筒的
筒 体上有沿其径向的脱毛胶棒，脱毛胶棒沿筒体的轴向排列。滚筒的轴线相互平行
，分为上下两排。卧式四棍羊脱毛机羊脱毛机使用方法： 在使用前检查检查机器滚轴转动是否正常。地
线及电源线有没有接好，确认开关水龙头供水正常，然后打上电源开关，当出现脱毛不十分干净的时候
应检查原因，是否烫水没烫好，（水温和时间的掌握），也可以适当延长脱毛时间，直到效果最好。把
要脱毛的羊在65-68度的水中烫好，放上脱毛机的平板上，并摆动平板，将其送入机内脱毛。

卧式四棍羊脱毛机许多优点，羊一般只需要半分钟脱净。羊脱毛机是由平板固定在脱毛桶的后端的上方

，电机固定在脱毛桶后端的中部，五条轴固定安装在脱毛桶内使用优质板材，绝对符合客户的使用要求

，每台设备在出厂前均经过专业人员的专业调试
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