
餐厅消费机-食堂刷卡机-吃饭打卡机

产品名称 餐厅消费机-食堂刷卡机-吃饭打卡机

公司名称 深圳市合创首信电子科技有限公司

价格 8.00/台

规格参数 读写时间:≤0.3秒
读卡距离:≧50mm
外壳材料:工程塑料

公司地址 深圳市龙岗区龙东社区爱南路78号利好工业园

联系电话  18026906805

产品详情

酷暑时节，“苦夏”的人不在少数。各食堂纷纷推出冬瓜、丝瓜、豆芽、海带、鸭肉、海鱼等寒性食材
的消暑菜肴，让就餐人员增加食欲的同时也摄入丰富的营养。

 餐厅消费机-食堂刷卡机-吃饭打卡机

外观指标

设备型号：CL-M705

外形尺寸：200x152x52mm

外壳材料：金属、工程塑料 

工作电压：AC 220V/50Hz

读写时间：≤0.3秒

读卡距离:0~30mm

读写方式:无线电波感应

工作频率:13.56M

功率损耗: ≤3 W



使用环境:-10℃~60℃

通讯接口:RS232

★产品特点：

1.读写时间短，方便进行快速消费。

2.灵活的消费方式:单价、定值、编号、限次三种方式切换。

3.可方便开户、销户、挂失、解挂、黑名单下载。

4.发卡容量大，系统管理软件支持25万张卡片的发行(可扩充）同时允许挂失25万张卡。

5.可离线/在线工作。

6.在线时可通过系统软件进行消费设置和系统设置。

7.特有后备电池（可选件）设计，可方便在无交流电源供电情况下使用。

8.双面数码显示屏，直观明了。

9.塑料薄膜键盘设计，能有效防潮、防油污。

本功能：

1).整个系统可脱离计算机独立运行，每次操作的情况均有详细记载。

2).数据存储可靠、存储信息量大:本机采用特殊的EEPROM存储芯片,绝无数据流失现象;存储时间可达10
年以上.

3).收费方式灵活,有任意金额消费,固定金额消费方式,菜单消费方式,自动扣款消费方式,单笔最大消费限额
方式.

4).如果使用已挂失的IC卡,本机将自动报警,提示工作人员没收该卡,并且具有累计限次及累计限额等功能.

5).双面显示窗口:工作人员与消费者可同时查看相同的显示内容,可显示消费方式,剩余金额.统计方法很简
单,直接在消费机上按"统计"键就可知道本消费机的销售收入.

6).软件操作简单，方便易学,可根据需要打印出各种收支以及消费报表.

7).运用于Win98/2000/XP操作系统平台.
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