
西安货架的结构特点

产品名称 西安货架的结构特点

公司名称 西安恒远智能仓储设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 陕西省西安市未央区北辰大道锦绣天下一期第25
幢1单元1层10102号房

联系电话 029-86217341 17782529010

产品详情

西安货架-通常选无梁式中型层板式货架较为适宜；如果单元货架跨度在2m以上，则一般只能选有梁式
中型层板式货架。无梁式中型货架与有梁式中型货架相比，层间距可调余地更大，更稳固、漂亮，与环
境的协调性更好，更适于一些洁净度要求较高的仓库；有梁式中型搁板式货架则工业化特点强一些，较
适用于存放金属结构产品。中型搁板式货架应用广泛，适用于各行各业。轻型层板式货架：单元货架每
层载重量不大于200kg，总承载一般不大于2000kg。单元货架跨度通常不大于2m，深度不大于1m(多为0.6
m以内)，高度一般在3m以内，常见的为角钢式立柱货架结构，外观轻巧、漂亮，主要适用于存放轻、小
物品。资金投入少，广泛用于电子、轻工、文教等行业。重型层板式货架：单元货架每层载重通常在500
~1500kg之间，单元货架跨度一般在3m以内，深度在1.2m以内，高度不限，且通常是与重型托盘式货架
相结合、相并存，下面几层为搁板式，人工存取作业，高度在2m以上的部分通常为托盘式货架，使用叉
车进行存取作业。主要用于一些既需要整托存取，又要零存零取的情况，在大型仓储式和物流中心较为
多见。

西安货架-各种货架系统的结构特点、应用范围及选型原则搁板式货架通常均为人工存取货方式，组装式
结构，层间距均匀可调，货物也常为散件或不是很重的已包装物品(便于人工存取)，货架高度通常在2.5
m以下，否则人工难以触及(如辅以登高车则可设置在3m左右)。单元货架跨度(即长度)不宜过长，单元货
架深度(即宽度)不宜过深，按其单元货架每层的载重量可分为轻、中、重型层板式货架，层板主要为钢
层板、木层板两种。中型层板式货架：单元货架每层载重量一般在200~800 kg之间，总承载一般不大于50
00kg。单元货架跨度通常不大于2.6m，深度不大于1m，高度一般在3m以内。如果单元货架跨度在2m以内
，层载在500kg以内。

西安货架-货架系统的分类1.按货架是固定式的或是移动型的，可分为：(1)固定型货架：固定型货架可细
分为搁板式、托盘式、贯通式、重力式、压入式、阁楼式、钢结构平台、悬臂式、流动式、抽屉式和牛
腿式货架等。(2)移动型货架：移动型货架可细分为移动式货架和旋转式货架，其中移动式货架又可细分
为轻中型移动式货架(又称密集架，分为手动和电动)、重型托盘式移动货架，旋转式货架又可细分为水
平旋转式、重直旋转式货架两种。 2.按货架整体结构是焊接式或是组装式的，可分为：(1)焊接式货架。(
2)组装式货架。目前国内大多使用组装式货架。按货架系统与仓库建筑结构的联接与否，可分为：(1)库
架合一式货架。货架系统和建筑物屋顶等构成一个不可分割的整体，由货架立柱直接支撑屋顶荷载，在
两侧的柱子上安装建筑物的围护(墙体)结构。



(2)分离结构式货架。货架系统和建筑物为两个单独的系统，互相之间无直接联接。 4.按货架每层载重量
，大致可分为：(1)轻型货架：每层载重量不大于200kg。(2)中型货架：每层载重量为200~500kg。(3)重型
货架：每层载重量在500kg以上。

西安货架-货架系统的选购流程货架系统的选购流程主要包括：需方提出仓库货架系统要求——供应商作
方案设计选型—方案探讨和优化—方案合理性、优化程度评定—报价—供应商选定—合同签订—货架系
统详细技术设计—货架系统制造(备料、加工、表面处理、包装等)—货架系统安装—验收。需方对仓库
货架系统的要求通常应包括：仓库平面图、单元(包装)货物的规格、特性、重量，单元托盘货物的规格
、堆高及载重量，存取方式(人工存取、机械存取、自动化存取)和存取设备，储存量要求，进出库频率
要求，管理系统要求，控制方式等。
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