
嘉睿供应WCB75手提式齿轮泵 不锈钢齿轮泵

产品名称 嘉睿供应WCB75手提式齿轮泵 不锈钢齿轮泵

公司名称 沧州嘉睿泵业有限公司

价格 630.00/台

规格参数 嘉睿:泵业
wcb:75
沧州:泊头

公司地址 河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村（注册地
址）

联系电话  13633275423

产品详情

WCB型系列泵的特点及条件、

1、保养方便，性能可靠。

2、使用寿命长，外观简洁。

3、结构先进合理，国际标准。

4、输送液体不可含固体颗粒。

5、输送温度不高于70℃。 

WCB型系列泵的用途、

WCB型微型齿轮油泵能将粘度为1-8°E清洁的中性油液（例如：机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物
油）从一容器输送到另一容器内。它能提高工作效率、减轻劳动强度，因此，适合商业、工业、农业等
行业作输油之用。

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s
(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。文章来自http://www.czjrby.com

WCB手提泵参数

型号 流量   (L/min) 输送高度   (m) 重量   (kg) 驱动功率   (W) 使用电源   (V)
WCB30 30 30 17 370 220
WCB50 50 30 19 550 220



WCB75 75 30 21 750 220
WCB30P 30 30 17 370 220 不   锈   钢
WCB50P 50 30 19 550 220
WCB75P 75 30 21 750 220
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