
调整垫铁 数控调整垫铁 精密数控调整垫铁

产品名称 调整垫铁 数控调整垫铁 精密数控调整垫铁

公司名称 泊头市硕泽机械设备制造有限公司

价格 88.00/件

规格参数

公司地址 河北省泊头市郝村镇开发区

联系电话 0317-2047344 15511764400

产品详情

调整垫铁也被称为调整垫脚、调整垫块等名称，主要用于机械设备、各类机床、平台等设备下面，用于
支撑，又可以通过厚度将设备调平，安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，节省安装费用，缩短安装
周期。

调整垫铁适用于电厂，机床设备，机械设备，矿山，冶金，除尘，军工，石油等设备安装调试。

                 调整垫铁可调垫块材质：HT200

调整垫铁按结构为两层，结构简单，性能稳定，调节简便，承载力大，能改善同床动态特性，提高机床
加工精度，具有防震、降低噪音之功能。

使用方法：将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后再调整，可调整高度为3mm-
-15mm，调整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革
。

调整垫铁省工、省时、省材料、综合经济效益高，为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无
法确定的矛盾，通用性广，适用安装各类机床与设备。

调整垫铁按结构为两层，其结构分A-B型;结构简单，性能稳定，调节简便，承载力大，能改善同床动态
特性，提高机床加工精度，具有防震、降低噪音。

       调整垫铁简介 

调整垫铁也被称为调整垫脚、调整垫块等名称，此款垫铁为S83系列垫铁，主要用于机械设备、各类机床
、平台等设备下面，用于支撑，又可以通过厚度将设备调平，安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，
节省安装费用，缩短安装周期

      调整垫铁使用方法



将调整垫铁分别放在机床各受力点下，每个垫铁均受力后，然后再调整，可调整高度为3mm--15mm，调
整方便，迁移灵活，不用打洞埋设地脚螺丝，不破坏地面，是机床设备安装工艺的一大改革。

     调整垫铁优点              

调整垫铁省工、省时、省材料、综合经济效益高，为设计部门解决了因设备选型困难，造成地面基础无
法确定的矛盾，通用性广，适用安装各类机床与设备。
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