
家用ro膜 家用汇通膜净水器滤芯纯水机过滤膜配件

产品名称 家用ro膜
家用汇通膜净水器滤芯纯水机过滤膜配件

公司名称 河南亮晶晶水处理设备有限公司

价格 50.00/支

规格参数 品牌:汇通
过滤精度:0.0001um
方式:卷式

公司地址 郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单
元2号

联系电话 0151-37875267 15137875267

产品详情

汇通50G膜 汇通RO膜75G 100G 正品 纯水机滤芯净水器反渗透膜
各品牌净水器通用膜汇通75GRO膜适用于任何品牌的50G和75GRO反渗透家用纯水机

    “反渗透法”

       是目前海水淡化中有效、节能的技术。它的装置包括去除浑浊物质的前处理设备、高压

泵、反渗透装置、后处理设备、浓缩水能量回收器等。反渗透装置是其关键，而它的核心则是反渗透膜

。 

       反渗透指的是沿与溶液自然渗透方向相反的方向进行的渗透，即溶剂从高浓度向低浓度

溶液进行渗透。生物体内，膜是不同组织间的屏障。物质交换时，它只允许其中的某些通过，而排斥其

他。这种对物质具有一定选择能力的膜叫做半透膜。假设有一张膜只允许淡水通过，把它放在淡水和盐

水中间，在自然状态下，淡水会透过半透膜稀释盐水来减小浓度差，当高度相差一定程度时，渗透会自

动停止（这个高度差产生的压强称为“渗透压”）。如果在盐水一边施加压强，使它大于渗透压，盐水

中的水分子就摘迫渗人淡水一方，这就是反渗现象。只要保持足够的压强，并及时取走淡水，盐水中的

水分子源源不断地透过半透膜进入淡水中，盐分就被“过滤”掉了。所谓渗透膜就是利用反渗透原理进

行分离的液体分离膜。 

            具体的说，反渗透膜上有许多小孔，孔的大小只允许水分子通过，盐类和杂

质分子都比孔大而无法通过 －－ 多像个筛子呀。



      反渗透系列家用膜元件是引进美国先进技术生产的芳香聚酰胺超低压复合膜卷制而成。改系列

家用膜元件适用于处理较低盐浓度原水的脱盐，具有脱盐率高、超低操作压力的特点，可广泛应用于小

型家庭净水设备。

规格及性能参数

    产品规格：

ULP1812-50：产水量为50GPD，脱盐率97%，工作压力60PSI。

 ULP1812-75：产水量为75GPD，脱盐率97%，工作压力60PSI。 

ULP2012-100：产水量为100GPD，脱盐率96%，工作压力60PSI。

    河南亮晶晶水处理设备有限公司秉承“以质量求生存，以信誉赢发展”的一贯宗旨，继续为广大新
老客户服务，并为人们渴望生存环境的改善和对高品质生活的追求而尽心竭力！
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