
郑州防水材料厂家批发，堵漏灵在防水施工中的妙用

产品名称 郑州防水材料厂家批发，堵漏灵在防水施工中的
妙用

公司名称 河南封泰防水材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层122
5号

联系电话 0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州防水材料厂家批发，堵漏灵在防水施工中的妙用，河南封泰防水材料

堵漏灵顾名思义是一种堵漏材料，而又不仅仅可以堵漏。堵漏灵凝固快，可以明水堵漏，已解决紧急情
况。同时利用堵漏灵凝固快的特点也可以应用到家庭防水施工中，用来垫高阴角、固定管线，给防水施
工带来方便，节省时间。家里做防水时，多准备一袋堵漏灵让你的施工质量更上一层楼。具体用途我们
一步一步了解。

首先，堵漏灵在施工过程中可以用来做阴角抹弧处理。由于涂料是液体，在施工过程中由于重力的原因
会有流挂的现象，会在墙根儿堆积，堆积太厚导致涂料内外干燥速度不一致，而引起开裂，导致防水失
效。如果用堵漏灵给阴角做一个抹弧处理，就避免了涂料堆积过厚，使防水质量更有保障。  

卫生间的管线比较多，杂乱无章会容易导致防水涂料堆积，引起开裂，如果用堵漏灵将管线固定起来，
会更赏心悦目，给施工带来方便。

1、通过水管打压判断是否为管道问题：管道有无破损、管道接头部位是否搭接密实，若为此类问题则需
更换管道或重新密封修补。

2、通过闭水试验判断防水层是否已破坏，若存在渗漏问题则需重新进行卫生间防水处理。剔除墙地面砖
，对基层裂缝用防水堵漏宝修补后，再重新涂刷防水涂料。

其次，细部节点增强处理。



管根、地漏、过门石等细部节点部位需进行附加层处理，涂刷防水涂料并内衬网格布。防水涂料涂刷需
按先节点后大面的顺序进行，薄涂多遍施工。

最后，闭水试验检验防水效果。

防水涂料涂刷完毕并完全干燥后，封堵门口及下水口，即可进行闭水试验。要求蓄水层最高点深度不低
于2cm，闭水时间不少于24小时。

堵漏灵的价格便宜，多准备几包会让施工方便，质量优异。
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