
二手三丰全自动二次元QV302 价格优惠

产品名称 二手三丰全自动二次元QV302 价格优惠

公司名称 东莞市长安欧准特精密机械经营部

价格 150000.00/台

规格参数 品牌:三丰
型号:QV302
产地:东莞长安

公司地址 东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20

联系电话 86-076985330465 13631709005

产品详情

 

简单介绍

QUICK VISION影像仪高精度三维CNC影像测量仪，亦称非接触光学三坐标（三次元）测量仪，广泛应
用于电子，塑胶，五金，钟表，医疗器械等产业的精密测量.QUICK VISION影像仪测量范围：可支持从2
00×200×200（QV202）到600×650×250mm（QV606）4种范围的测量。最大移动速度：300mm/s。

【详细说明】

◆QUICK VISION影像仪高精度三维CNC影像测量仪，亦称非接触光学三坐标（三次元）测量仪，广泛
应用于电子，塑胶，五金，钟表，医疗器械等产业的精密测量.◆QUICK VISION影像仪测量范围：可支
持从200×200×200（QV202）到600×650×250mm（QV606）4种范围的测量。最大移动速度：300mm/s
。◆QUICK VISION影像仪测量精度U1（X/Y轴）：可提供从标准机型（2.2+3L/1000）μm到超高精度机
型（0.8+2L/1000）μm的三个精度等级。◆QUICK
VISION影像仪照明装置：LED照明（垂直落射照明，透射照明、环形光纤照明、PRL）。◆QUICK
VISION影像仪观察装置：新型程控电动转塔，QV变焦光学系统。◆QUICK VISION影像仪透过照明、落
射照明、环光照明全部改为LED光源。LED光源应答性优，缩短量测时间、消费电力低、使用寿命长。
◆QUICK VISION影像仪至於环光照明及落射照明则采用RGB彩色LED照明。所以有了RGB光源，量测工
件不再伤脑筋了。◆QUICK
VISION影像仪环光照明的照射方向为４个独立光源，可任意独立控制照射角度从30°～80°。◆QUICK
VISION影像仪Z轴的量测行程：最大250mm（QV404、606）。搭载接触式工件立体量测

 

型号  QV-
APEX302PRO 

 QV-
APEX404PRO 

 QV-
APEX606PRO 



 QV-
APEX302PRO2 

 QV-
APEX404PRO2 

 QV-
APEX606PRO2 

 QV-
APEX302PRO3 

 QV-
APEX404PRO3 

 QV-
APEX606PRO3 

 QV-
HYPER302PRO 

 QV-
HYPER404PRO 

 QV-
HYPER606PRO

 测量范围  X轴  300mm  400mm  600mm 
 Y轴  200mm  650mm 
 Z轴  250mm  250mm

 分辨率  0.1μm[0.02μm]
 高灵敏度CCD照相机  黑白（PRO3型号:彩色）
 精度*  （20°
C±0.2° C） 

 E1XY  （1.5+3L/1000）μm[（0.8+2L/1000）μm] 
 E1Z （1.5+4L/1000）μm[（1.5+2L/1000）μm][PRO2型号:

（4.0+5L/1000）μm] 
 E2XY  （2+4L/1000）μm[（1.4+3L/1000）μm][PRO2型号:

（2.5+4L/1000）μm]
 照明  （PRL：可
编程环行灯）

 表面  LED, RGB （PRO2和PRO3型号:卤素灯）
 轮廓  LED,白色（PRO2和PRO3型号:卤素灯） 
 PRL 

 放大倍率变化系统  可编程电动转盘（PRO2型号:程控倍率透镜）
 最大驱动速度  X/Y轴  300mm/s[200mm/s]

 
 400mm/s[200mm/s]
 

 300mm/s[200mm/s]

 工作台玻璃尺寸  399 x 271mm  493 x 551mm 

 最大工件高度 
 最大工件负载  20kg[15kg]  40kg[30kg]  50kg[40kg]
 尺寸（W x D x H）**  784 x 860 x 1535mm

383kg 
 1040 x 1220 x
1765mm 

 1310 x 1861 x
1821mm

重量** 383Kg
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