
中建机械—卧式棒料剪切机

产品名称 中建机械—卧式棒料剪切机

公司名称 重庆中建机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:中建机械
型号:Q120—Q300
产品别名:棒料断坯机

公司地址 重庆市九龙坡区白市驿镇海龙村88号附4号、附6
号

联系电话 023-65709690 18996280171

产品详情

品牌 中建机械 型号 Q120—Q300
产品别名 棒料断坯机 产品用途 机械加工断坯用
种类 钢筋切断机

q120卧式棒料剪切机是我厂专为工厂及大型建筑工程下料而设计的型材下料机，具有自主知识产权，专
利号：2008103053768

本机设计有转键离合器、可进行单次和连续剪切。广泛应用于汽车、摩托车配件的大批量锻件毛坯下料
及建筑、桥梁、水利大坝、核电站建设及机械制造等行业作型材下料之用。

本机能经受24小时不停的下料工作、每班下料上万件。本机采用铸钢机身，具有结构紧凑、操作灵活、
下料精度高(精确到克)、工作效率高、能耗低、维修特别方便等特点。是工厂型的下料机。在重庆、只
要有锻件厂就有重庆<中建>系列下料机。

参数：
项目 q120(原gq65)棒料剪切机
公称剪切力 120吨
最大剪切截面（mm） φ65 (σb≤450mpa )

φ45(σb≤650mpa )
φ40(σb≤850mpa )
φ35(σb≤1100mpa )

剪切次数 39次/分
工作行程 55mm
有无离合器 有转键离合器
下料方式 可单次、连续剪切下料
电动机 7.5kw



整机重量 1400kg

q200卧式棒料剪切机是我厂专为工厂下料而设计的型材下料机，具有自主知识产权，专利号：2008103053
768

本机不带离合器、只能进行连续剪切。适用于对本机应用熟练、对剪切效率要求高的锻件厂作下料之用
。广泛应用于汽车、摩托车配件的大批量锻件毛坯下料。

本机能经受24小时不停的下料工作、每班下料上万件。本机采用铸钢机身，具有结构紧凑、操作灵活、
下料精度高(精确到克)、工作效率高、能耗低、维修特别方便等特点。是专为工厂大批量下料而设计的
下料机。在重庆、只要有锻件厂就有重庆<中建>系列下料机。

参数：
项目 q200(原gq85)棒料剪切机
公称剪切力 200吨
最大剪切截面（mm） φ85 (σb≤450mpa )

φ65(σb≤650mpa )
φ55(σb≤850mpa )
φ50(σb≤1100mpa )

剪切次数 30次/分
工作行程 70mm
有无离合器 无离合器
下料方式 连续剪切下料
电动机 15kw
整机重量 2700kg

q300b带自动送料装置的棒料剪切机是我厂专为工厂下料而设计的大型型材下料机，具有自主知识产权，
专利号：2008103053768

本机不带离合器、只能进行连续剪切。适用于对本机应用熟练、对剪切效率要求高的锻件厂作下料之用
。广泛应用于汽车、摩托车配件的大批量锻件毛坯下料。

本机能经受24小时不停的下料工作。本机采用铸钢机身，具有结构紧凑、操作灵活、下料精度高、工作
效率高、能耗低、维修特别方便等特点。是专为工厂大批量下料而设计的下料机。在重庆、只要有锻件
厂就有重庆<中建>系列下料机。

参数：
项目 q300b带自动送料装置的棒料剪切机
公称剪切力 300吨
最大剪切截面（mm） φ100 (σb≤450mpa )

φ85(σb≤650mpa )
φ75(σb≤850mpa )
φ70(σb≤1100mpa )

剪切次数 26次/分
工作行程 100mm
有无离合器 无离合器
下料方式 连续剪切下料
电动机 22kw
整机重量 4500kg
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