
日本SUS302不锈钢批发圆钢型材六角钢现货

产品名称 日本SUS302不锈钢批发圆钢型材六角钢现货

公司名称 上海金琪尔特殊钢有限公司

价格 16.00/KG

规格参数 不锈钢板:现货可定做
不锈钢圆棒:现货可定做
不锈钢六角钢:现货可定做

公司地址 松江区洞泾工业园区洞凯路87号

联系电话 021-52961886 13122807891

产品详情

上海金琪尔特殊钢有限公司位于上海市松江区，交通十分便利，是一家专业的不锈钢制品生产厂家。主
要生产经营不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢槽 钢、不锈钢中厚板、不锈钢方棒、不锈钢黑棒、不锈
钢光圆、不锈钢盘元、不锈钢电解丝、不锈钢冷墩丝、不锈钢管等产品。产品广泛应用于石油、化工、
建筑、桥梁、纺织印染、机械五金、医疗、装饰、造船等轻重工业。

    高效、灵活的管理机制，优秀的专业人才，高起点的研发战略，先进的生产设备，完善的质量保
证，遍布各地的营销网络，构成了金琪尔持续、快速发展的支撑系统。

 

诚实、守信、开拓、进取。创新发展，续写华章。总结过去，展望未来，我们将继续致力于塑造企业良
好的自身形象，坚定客户第一是企业的责任和信念，以市场为导向，以消费者为中心，以现代的经营方
式和全新的营销理念制造高品位产品，来回报广大经销商和消费者对金琪尔始终如一的信赖、支持和厚
爱。让我们携手并进，共图发展!

SUS302不锈钢：

SUS302耐腐蚀性同SUS304，由于含碳相对要高因而强度更好。冷加工后可获高强度，但延伸劣于301钢。
SUS302用于建筑物外部装饰材料。

化学成分：

碳 C ：≤0.15

硅 Si：≤1.00



锰 Mn：≤2.00

硫 S ：≤0.030

磷 P ：≤0.045

铬 Cr：17.00～19.00

镍 Ni：8.00～10.00

力学性能：

抗拉强度 σb (MPa)：≥520

条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥205

伸长率 δ5 (%)：≥40

断面收缩率 ψ (%)：≥60

硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV

上海金琪尔特殊钢有限公司

銷售总机：021-52961886

传真：021-52961885

销售负责人唐先生：13816001068

网址：www.shjinqier.com

在线QQ：1192638399

关于售后服务，相信每一位客户最关心的是实实在在的效率，能在最

短的时间内从根源上解决问题，在这里，上海金琪尔，作为一个专业销售团体，品牌形象的树立对于我
们来说至关重要，所以，售后服务在我们整个销售体系中，有着举足轻重的地位。公司愿意花最大的精
力和人力去做好这一块，我们会用切实的行动让客户体验到“为客户着想”不仅仅是一个口头承诺。
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