
厂家直销小型调速电机 60W-20比单相微型马达

产品名称 厂家直销小型调速电机 60W-20比单相微型马达

公司名称 东莞市宇鑫机电有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:宇鑫牌
型号:5IK60RGN-AF/5GN20K
产地:东莞市厚街镇白濠工业区

公司地址 东莞市厚街镇白濠工业区

联系电话 0769-85133358 18925745870

产品详情

虽然调速马达的调速范围为：50HZ：90-1250rpm;60HZ：90-1550rpm，但由于低速时（小于等于400rpm)
马达转矩下降较多，易发生过载，且马达直连风扇冷却效果差，易发热，因此必须预留足够的功率余量
，并且不要经常工作在低速区。因此马达最佳调速范围为50HZ:400-1250rpm，60HZ:400-1550rpm。

一、小型/微型电机适用领域

    微型减速电机，是一种体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求
特殊的一类减速电机。

    主要应用于三个领域：

1、办公自动化设备、计算机外部设备和工业自动化设备。如小型轻工机械、包装、食品、纺织、化妆（
美容）机械、印刷设备、仪器及各种自动化设备、生产流水线等；

2、在无特殊控制要求的驱动场合作为运动机械负载的动力源。

3、音像设备。例如，在盒式录像机中，微特电机既是磁鼓组件的关键元件，又是其主导轴驱动、收供带
和磁带盒的自动装载以及磁带张力控制的重要元件。

二、小型/微型适用环境 :

    温度 -10 ℃ TO+40 ℃；湿度 90 ％以下。

三、小型/微型特点

1、超低噪音



  (1)采用高精度滚齿机和AAA高档滚刀加工高精度螺旋齿轮，精度高达IT5-6级；

  (2)精密数控加工，同心度、位置精度高达IT6级；

  (3)箱体四角采用双立柱形式的高刚性结构，即使在高负载条件下使用亦坚固不变形，振动小。

2、高密封性

  马达出力部配置油封与O型环，防止齿轮箱润滑脂回流，造成马达绝缘老化损坏。

3、高效率

 （1）采用新型冲压矽钢片模具设计，铁心精度高，导磁性佳；

 （2）马达外形采用新型散热结构设计，散热快、效率高、温升低（在装上减速器或同等散热板，并于
常温/常湿下进行额定运行时，以电阻法则测定其线圈温度上升值为80℃以下，三相型为70℃以下）；

4、高可靠性

  采用H级漆包线及绝缘材料，安全余量大；

5、特性佳

  马达特性优化设计，将S-T(转速-转矩）特性最佳化，适合各种运转环境；

6、安装方便

  输出轴轴承内嵌取消减速箱凸台，可直接紧贴安装面安装，无需再为加工安装面上大孔烦恼；

7、型号丰富

  (1)功率：6-180W，机型多，以及标准、直角中空、直角中实减速箱；

  (2)配有功能强大的调速器和电子制动器，面板式与DIN内置式品种齐全，更辅有直角安装脚、弹性联
轴器，方便客户选型，真正实现一站式购买；

8、超长寿命

  (1)齿轮材料采用含钼高级合金钢制造并经特殊热处理，保证齿轮表硬内韧，耐磨不崩齿；

  (2)减速箱全部装备滚珠轴承、填充高级纳米抗磨润滑脂；

  (3)直角减速箱采用格雷森弧齿结构，传递扭矩大，承载能力可达一般产品的2～3倍，坚固耐用。

9、安全美观

经特殊工艺处理的表面再喷粉为咖啡色，更显精致、华贵。
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