
黑膜厌氧塘黑膜环保达标黑膜沼气池防渗膜价格

产品名称 黑膜厌氧塘黑膜环保达标黑膜沼气池防渗膜价格

公司名称 山东金驰华易工程材料有限公司

价格 21.00/平米

规格参数 屈服伸长率:12%
断裂伸长率:700%
耐环境应力:300h

公司地址 山东泰安岱岳区山口镇山马路3699号

联系电话 0538-6782117 13953895268

产品详情

黑膜厌氧塘黑膜环保达标黑膜沼气池防渗膜价格优惠促销黑膜沼气池设计，黑膜沼气池建设黑膜沼气池
建设，沼气池黑膜找哪家沼气池黑膜供应厂家联系山东泰安山口土工膜厂家沼气池黑膜厂家来山东泰安
山口土工膜厂家13953895268山东泰安山口土工膜厂家位于山东省泰安市岱岳区山口镇山马路3699号你若
自驾车来我们公司，请你在京沪高速泰安东出收费站，奔省道103搜索百度地图：山东泰安锻造有限公司
黑膜沼气池建设，黑膜沼气池设计黑膜沼气池防渗膜找哪家，黑膜沼气池建设好山东泰安山口土工膜厂
家专业生产黑膜沼气池防渗联系人防渗膜哥聂圣珍18353809632hdpe防渗膜的规格1：幅宽3-12米2：厚度0.
10-2.5mm3：长度50-1000米hdpe防渗膜的技术指标符合美标ASTM-GRIGM13黑膜沼气池施工工艺黑膜沼
气池，又叫“全封闭黑膜厌氧塘”，目前全国各养殖场地均有很多的示范工程。黑膜沼气池内粪污等有
机物质在沼气内靠常温发酵，采用优质材料，将整个沼气池进行全部封闭。黑膜沼气池建设投资少，运
行费用低，沼气池内厌氧发酵容积量大，污水停留时间长，沼气产气量大，还能节省肥料费用等特点。
黑膜沼气池施工工艺流程：挖土方->预埋管道->挖锚固沟->底黑膜铺设->黑膜沼气池池底试水->顶膜铺
设->锚固沟回填A.工艺流程：（建池）在养殖场建设一个黑膜沼气池，土建位置因养殖场的具体情况而
定。建池前需技术工程人员到现场发线后开挖，挖机沿着放好的尺寸进行施工，沼气池形状最好为长方
形，四周斜坡与池面应平整、均匀一致。沼气池池边1m处挖锚固钩，宽1m,深1m,用来固定底膜和顶膜，
防止被风刮起。B.工艺流程：（管道铺设）沼气池开挖后，根据现场实际情况开挖盲钩，铺设进水管、
出水管、排渣管、排气管等。C.工艺流程：（底膜铺设）沼气池底膜铺设：采用1.20mm厚度的HDPE防
渗膜，长50M,宽6M,,具有很好的防腐性能、防潮性能、防渗漏性能、抗老化，抗紫外线等，可裸露在外
使用，材料使用寿命可达到20-30年。在铺设底膜前需检查是否折损、破洞等，根据现场的实际地形尺寸
裁膜HDPE防渗膜，按顺序铺设防渗膜，铺设好的防渗膜要用沙袋压实，防止被风刮起。D.工艺流程：
（顶膜铺设）沼气池顶膜铺设：采用1.5mm厚度的黑膜（性能与底膜一样），根据现场的实际地形尺寸
裁膜HDPE防渗膜，按顺序铺设，将覆盖整个沼气池。顶膜铺设完成后，把四周焊接好的底膜与顶膜埋
在锚固钓中固定。黑膜沼气池防渗膜的铺设方案1：底膜铺设1.2mm，顶膜铺设1.5mm；2：底膜铺设1.5m
m，顶膜铺设1.5mm；3：底膜铺设1.5mm，顶膜铺设2.0mm。我们长期在江西、安徽做养猪场废水环保达
标处理，有10年以上的建设经验，防渗膜生产厂家有20年以上生产经验，焊接工有10年以上施工经验。
你跟我们合作，一个黑膜沼气池做下来，我们可以让你节省上万元的资金。防渗膜哥聂圣珍27年土工材
料生产经验我不只是卖给你防渗膜我是在帮你买到货真价实的产品和服务现在，越来越多的朋友愿意跟
我合作你想更多了解聂圣珍，我的微信号码是13953895268你想更多了解山东沼气池防渗膜价格我的淘宝



店铺是山东沼气池防渗膜
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