
压敏胶带初粘性测试仪、不干胶标签初粘性测试仪

产品名称 压敏胶带初粘性测试仪、不干胶标签初粘性测试
仪

公司名称 肥城佳贝尔仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 压敏胶带初粘性测试仪、不干胶标签初粘性测试
仪特点:采用斜面滚球法
压敏胶带初粘性测试仪、不干胶标签初粘性测试
仪特征:采用斜面滚球法测试
压敏胶带初粘性测试仪、不干胶标签初粘性测试
仪用途:适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标
签、保护膜等生产行业进行相关产品的初粘性测
试试验

公司地址 肥城市凤山大街87号

联系电话 18605388487 13695385185

产品详情

CNX初粘性测试仪适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等生产行业进行相关产品的初粘性
测试试验。

设计标准：

GB 4852 压敏胶粘带初粘性测试方法

JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法

技术指标：

滚    球：轴承钢

倾斜角度：15～45°(可调)

滚球大小：1/32 英寸～1 英寸

倾 斜 板：厚度3 mm玻璃

助 跑 道：长度100 mm



台面宽度：110 mm 

试区宽度：70 mm

外型尺寸：(L*W*H) 320*140*180 mm

重    量：约6 kg

标准配置：主机、钢球一盒
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