
长期生产 ESD高温胶带 防静电高温胶纸

产品名称 长期生产 ESD高温胶带 防静电高温胶纸

公司名称 东莞市常丰新材料科技有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:常丰
型号:CF-3329
胶系:硅胶

公司地址 广东省东莞市虎门镇大板地深翔工业园1栋

联系电话 88007144 13662970619

产品详情

ESD高温胶带、抗静电聚酰亚胺胶带、ESD KAPTON Tape、ESD PI胶带、Anti-static polyimide Film
Adhesive Tape、ESD聚酰亚胺胶带，防静电胶带以双面经过防静电处理的聚酰亚胺薄膜为基材，单面涂布
进口高性能有机硅压敏胶,胶带背面表面电阻值小于10的7次方，涂胶面小于10的9次方，胶带的剥离静电
电压小于50V,确保电子零件产品不会因胶带分离时产生的静电电压而损坏。

主要技术指标：卓越的背面防静电效果(≤ 105 ~ 8Ω/sq)硅胶胶面防静电效果(≤ 109 ~
10Ω/sq)永久性防静电效果很低的拔离电压(≤ 100 V)没有粘合传移现象适用于需要防静电效果的PCBs制
程。特点应用：   在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎，耐高温线圈
端部包扎固定，测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件下的粘结绝缘,抗静电。 在线路
板制造行业中可用于电子保护粘贴,特别适用于SMT耐温保护、电子开关、PCB板金手指保护、电子变压
器、继电器等各种需耐高温及防潮保护的电子元器件。金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护，高
温喷漆烘烤后，易剥离不留残胶。具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优
点。胶带使用可以替代进口同类产品，如：3M5419 ESD抗静电高温KAPTON胶带。

物理性能：

材质(Backing) 聚酰亚胺薄膜
胶系（Coefficient of the tape ） 有机硅
厚度(mm) 0.06mm
宽度(mm) 任意
长度(m) 33
剥离力(N/25mm) 6
拉伸强度(N/25mm) 115
伸长率（%） 45
耐温性(℃) 260
表面电阻（Ω） 105~108
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