
全铜90度弯式英制F母头转F公头视频转接头

产品名称 全铜90度弯式英制F母头转F公头视频转接头

公司名称 东莞市科仑电子有限公司

价格 3.00/个

规格参数 品牌:Conlone科仑
产地:东莞
型号:CL-F-KWJ

公司地址 东莞市长安镇厦边江边工业区8号

联系电话 0769-82713327 13286131221

产品详情

全铜90度弯式英制F母头转F公头视频转接头

一、公司简介

    东莞市科仑电子有限公司成立于2008年，是一家集模具设计制造、五金冲压、五金压铸、产品组装
、线材成型于一体的安防连接器专业厂家。 主要生产：射频同轴连接器、音视频连接器，共有十几个种
类、上千种产品；公司生产系列有：BNC、F、SMA、SMB、MCX、MMCX、TNC、N、UHF、FME、1.
6/5.6、1.0/2.3等同轴射频视频连接器,电缆组件。产品广泛应用于： 安防监控，通讯，医疗，军工等领域
视，主要用于数据信号的传输和电源供应。包含现在的智慧城市，物联网，平安中国等项目。

公司具有（国际化视野）国际标准ISO9001之完善的质量保证体系和资深的技术工程及品质管理人员,设
备先进，技术力量雄厚,生产能力强,可按照客户的需求,为客户提供设计与生产价廉实用的连接方案与产
品。公司以质量求生存、以品种求发展，以满足消费者最大需求为经营方针，坚持：“以人为本、诚实
守信、服务第一”的经营宗旨，不断设计创新、服务至诚至信、持续监督改善，努力与客户达到互利互
赢、共荣成长。

    多年来，服务的客户遍布全国各地，乃至全球的生产中心东南亚，韩国，日本，台湾，香港。设计
中心，北美，南美，欧洲等地区。我司的宗旨是为客户提供优质价廉的视频连接器产品。

    公司愿景：将成为亚太地区中小制造业企业主高度依赖的连接器快速供应商！企业使命：为促进视
频同轴连接器优质优价发展而努力，降低客户的生产管理成本而奋斗。

二、F型视频同轴连接器的一般介绍： 



     F型连接器典型用于75Ω电缆分配系统，特别是CATV，广播电视网络，它既可用于有阻抗匹配要
求的场合，也可用于非匹配场合。其特点是螺纹连接、插合方便、价格适宜。

F型连接器可与国际上同类产品互换使用。FL10产品为M10X0.75螺纹，结构、性能与F型相同。

   

三、F型视频同轴连接器的技术参数：

  

主要技术特性           TECHNICAL CHARACTERISTICS

温度范围  Temp.range                -65～+165°C (PE Cable -40～+85°C)

特性阻抗  Impedance                 50Ω，75Ω

频率范围  Frequency Range           DC～4GHz(50Ω); 0～2GHz(75Ω)

工作电压  Working Voltage           335V max (有效值)

耐    压  Withstand Voltage         1000V rms (海平面最小值)

接触电阻  Contact resistance

内导体之间 Center Contact           ≤ 6 mΩ

外导体之间 Outer Contact            ≤ 1 mΩ

绝缘电阻  Insulation resistance     ≥ 1000 MΩ

电压驻波比 VSWR              直式  Straight     ≤ 1.25

                             弯式  Right angle  ≤ 1.45

耐用性    Durability(mating)        ≥500次（cycles）

 

材料与涂覆 MATERIAL & PLATING

壳体      shell             黄铜         brass         镀硬金    gold plated

插针      contact pin       黄铜         brass         镀硬金    gold plated

插孔      socket            铍青铜       beryllium     镀硬金    gold plated

弹性接触件elastic contact   铍青铜       beryllium     镀硬金    gold plated

绝缘体    insulator         聚四氟乙烯   PTFE



压接套    crimp ferrule     铜合金       copper alloy  镀镍或金  nickel or gold plated

o型密封件o-ring sealing     硅橡胶 6146  silastic

使用技术标准 APPLICABLE STANDARD

MIL-C-39012;

CECC 22130;

IEC 60169-10.

四、科仑F视频连接器优势：

    科仑电子生产的F型系列产品中心需要电镀均为真金的全部为真金，电镀锡的为雾锡，外壳材质为
环保铜材和锌合金。盐雾测试达标，标准符合业内通用标准，材料环保。是品质先行的产品。适合广大
无线AP,天线厂商采用。由于产品的特殊性，我司接受SMA产品的来样来图定制。全力配合客户生产出优
质的产品。欢迎大家咨询。
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