
深圳高新技术企业车辆识别供应商一道通科技

产品名称 深圳高新技术企业车辆识别供应商一道通科技

公司名称 深圳一道通科技有限公司

价格 5.00/套

规格参数

公司地址 龙华新区观览街道松元厦社区

联系电话 0755-66801658 13686805035

产品详情

一道通车牌识别采用网络高清车牌识别摄像机对进入停车场的车辆进行车牌识别、图像抓拍，将车牌信
息传输给专用控制器，再上传给电脑、引导车辆进入，并保存记录；在停车场出口通过高清车牌识别摄
像机对驶出的车辆进行车牌识别、图像抓拍，在线状态通过计算机判断，固定车自动放行，脱机状态由
车牌识别控制器判断，对固定车辆放行，并保存记录，同时驱动语音模块和LED屏播报和显示信息。对
于临时车根据停车时间进行管理，实现车辆的进出监控和管理。

1、 车牌识别完全取代传统IC卡

免去卡片采购成本，解决传统停车管理系统卡丢失损耗问题；解决因卡造成的临时车费漏洞，彻底解决
一卡多车问题；车辆快捷通行，提高出入口通行效率，避免因入场排队取卡而造成的拥堵。

2、 月租车实现真正的脱机进出场，系统更可靠

支持脱机运行，让月租车不受脱机脱网的影响，正常进出，语音显示屏友好提示，进出记录自动保存，
网络和计算机恢复工作后，自动上传，彻底颠覆目前市场上月租车只能开闸，没有进出记录和友好提示
的囧境，更改变了软识别在脱机脱网状态下，系统瘫痪的局面。

3、 无论是网络或计算机出现故障，显示屏和语音正常工作，提示更周到

在系统脱机脱网状态下，语音，显示屏正常工作，所有进场车辆记录保存在车牌识别控制器内，待网络
恢复后，数据自动上传的到电脑数据库，改变了目前市场上脱机脱网状态下LED显示屏和语音不工作，
系统处于瘫痪或半瘫痪状态的局面。

4、 视频流识别和地感触发双识别，识别更科学、更精准

采用视频流识别还是地感触发识别哪个更有优势，一直在行业中有争论，因为再不同的环境下，各自有
优势，本系统同时支持视频流识别和地感触发抓拍识别，充分利用两者的优点，大大提高识别率。

5、 特殊环境下，可以采用双摄象机识别，识别更强大



在弯道和一些复杂的通道环境下，每个出入口可以选择安装两台车牌识别摄像机，有效识别不同方向的
车辆。

6、 应用模糊计算，提高系统的识别率，配合人性化的操作，系统更完善

7、 针对无车牌车辆提供简单方便的出入场放行收费管理

无车牌车辆出入场时，通过简单的鼠标点击选择车品牌和颜色快速录入操作，高效便捷。

8、 支持互联网云平台，通过一道通停车APP支持更多服务

下载安装“停车一道通”APP，可为用户提供停车场查询导航、车位预定、移动电子支付续费、查看实
时停车信息和历史停车记录、月卡车续费等功能服务。

9、 支持云锁车

车牌识别系统车辆仅凭车牌进出场，车辆被盗后可轻易驶离停车场，难以保障车辆安全，本系统接入互
联网云平台，车主使用APP可实现一键云锁车功能，保障车辆安全。

10、 互联网远程财务监管

利用互联网和云计算技术实现远程财务监管，满足集团物业多层级远程管理需求，管理层可以随时随地
通过移动互联网查看财务报表，有效解决传统停车场系统收费难以监管难题，杜绝停车费收费漏洞。

11、 互联网设备运行状态实时监控，高效维保服务

网络实时监控设备运行状态，软件系统和设备异常时，我公司运营的停车管理智慧云平台立即发出报警
，并通知相应人员进行远程维护，需要到现场维护或更换设备时可快速安排响应。

12、 支持移动电子支付（支付宝、微信）

用户提前使用微信公众号电子支付停车费或使用APP注册车辆自动支付停车费，不停车、不排队，车牌
识别后自动开闸快速驶离停车场，避免因排队缴纳现金造成的拥堵，车辆通行效率高，车位周转快，最
大限度减少车位空置时间 。

立柱式车牌识别一体机：YDT-P007B

主要技术参数

产品型号                                YDT-P007B

功率                                    10W

成像气件                                1/3
Sony数字COMS传感器

图像像素                                300万

照度                                    0.1Lux

信噪比                                  >50db



电子快门                                1/1至1/10000秒，22档

镜头                                    2.8-12mm,F1.4

分析帧率                                25fps

图像压缩                                H.264 JEPG

LED灯类型
集成4颗LED灯，电子调节亮度，功率4W

LED显示屏                              高亮、红色、两行共8字

通讯接口                                10/100M以太网TCP/IP

适应车速                                0-120公里/小时

防护等级                                IP54
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