
奥宗尼尔SW-003污水处理臭氧发生器

产品名称 奥宗尼尔SW-003污水处理臭氧发生器

公司名称 青岛奥宗尼尔净化设备有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 产量:20g/h
适应范围:学校，酒店，制药厂，工厂，医院，
游泳馆等
尺寸:450*300*500

公司地址 山东省青岛市胶州市胶西镇秦家茔村

联系电话  18266627535

产品详情

臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易于分解无法储存，需现场制取现场使用(特殊的情况

下可进行短时间的储存)，所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在饮用水，污水

，工业氧化，食品加工和保鲜，医药合成，空间杀菌等领域广泛应用。臭氧发生器产生的臭氧气体可以

直接利用，也可以通过混合装置和液体混合参与反应。

臭氧发生器在污水臭氧处理流程

采用臭氧消毒的污水，预处理是十分重要的，往往由于预处理程度不够而影响臭氧消毒的效果，污水处

理程度要经过技术经济比较确定。污水消毒最好是经过二级处理后再用臭氧消毒。这样可以减少臭氧的

投加量，降低设备投资费用和运行费用。

臭氧发生器在水处理的优点：

1.臭氧是优良的氧化剂，可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢;



2.臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;

3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物，增加水中的溶解氧，改善水质;

4.臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质，提高污水的可生化性;

5.臭氧在水中易分解，不会因残留造成二次污染。

     臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率，但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量
和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如COD、NO2-N、色度和悬浮物等，这些
物质都会消耗臭氧，降低臭氧的杀菌能力，只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理，才能使臭氧
消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。
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