
环氧沥青底漆按步骤处理

产品名称 环氧沥青底漆按步骤处理

公司名称 天津市澳美化工涂料有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 品牌:津泓富
产地:天津
附着力:1级

公司地址 天津市武清区陈咀镇陈咀村

联系电话 22146556 13702022406

产品详情

津泓富牌环氧沥青底漆按步骤处理

首先采用的树脂不同,直接决定了涂料的耐候性等关键指标,环氧树脂比醇酸树脂好一个档次。不论是传统
的以天然物质为原料的涂料产品，还是现代发展中的以合成化工产品为

原料的涂料产品，都属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的
化工产品的分类，漆属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能

性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

涂料涂装很讲究配套性的，因为适合的防腐涂装方案，防护效果和使用年限越长久。涂料分为底漆、中
间漆和面漆三种。如何正确选用适合产品配套十分重要。小编为大家

简单讲述一下   环氧沥青底漆 配套方案。

底漆：一般都起到防腐防锈作用，增强与基材附着力的效果。

中间漆：具有一定防腐防锈能力，可增加漆膜厚度，起到很好衔接作用，达到更好的涂装效果。

面漆：一般是起到防腐装饰的效果。

底漆、中间漆和面漆配套时用防腐效果更好，使用年限越长。

津泓富牌   环氧沥青底漆 、固化剂、稀释剂

喷涂方法/步骤



第一步，处理钢铁表面。用打磨机或者喷砂机除掉表面的铁锈和油污，知道露出金属材质，此步骤很关
键，不可省略。

第二步，混合油漆。底漆用   环氧沥青底漆 ，漆与固化剂配比为10：1，并勾兑稀释剂，充分搅拌均匀
，熟化15分钟。面漆选用丙烯酸聚氨酯磁漆，混合方法与   环氧沥青底漆 相同，漆

与固化剂比例为5:1。

第三步，油漆喷涂。喷涂时首先喷涂   环氧沥青底漆
，间隔4小时喷涂第二遍。丙烯酸聚氨酯磁漆在底漆喷涂完毕24小时后喷涂，方法与底漆相同。

第四步，清洗工具。施工完成用稀释剂清洗喷涂工具，并做好油漆的保护措施。

注意事项

注意油漆与固化剂的比例，必须严格按比例施工。

面漆采用的是丙烯酸面漆，适合于户外环境使用。

面漆与底漆都有专用的固化剂和稀释剂，不可混用。

   环氧沥青底漆 和硝基底漆的区别很大，首先两种漆分属油漆的两种类别，   环氧沥青底漆
的主要原料是环氧树脂，而硝基底漆的原料是醇酸树脂。

   环氧沥青底漆 里含有锌粉，比硝基底漆更适合用于腐蚀较强的环境。
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