
百胜BS-VL10车牌识别道闸一体机

产品名称 百胜BS-VL10车牌识别道闸一体机

公司名称 徐州百胜门控设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 百胜:江西百胜
BS-VL10:车牌识别一体机
江西:江西南昌

公司地址 徐州市铜山区大成物流园内

联系电话 051683533868 13395294895

产品详情

1、集车牌识别、道闸、显示及语言提示为一体；

2、优化的嵌入式车牌识别摄像机，综合识别率达99.58%；

3、高亮度闪光灯，光敏控制，智能补光，亮度可调节，适应不同使用环境；

4、大尺寸、高亮度显示屏，显示内容丰富，可随客户需求配置；

5、灵活的结构设计，机身头部可±15°转动，摄像机可三维转动；

6、强大后台管理，支持灵活费率设置、多种收费折扣、停车预约、黑名单管理；

7、采用第三代百胜道闸机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

8、先进的防水机构和抗氧化电涌处理，坚固耐用、不易褪色。

车牌识别率： 白天≥99.8%；夜间≥99.6%

适应车速： 0-150公里/小时

输出信息： 车辆特征图像、车牌图像，

牌照号码、颜色、类型、通过时间

数据接口方式： 10/100M  以太网TCP/IP



图像传感器： 1/3"   CMOS

有效像素： 720P

低照度： 0.1   Lux（标准）

信噪比： >50db

电子快门： 1/1至1/10000秒，22档

佳拍摄范围： 3-10米

光源发光频率： 50Hz

防护等级： IP66

工作温度： -25℃~70℃

工作湿度： ≤   90%

电源电压： 直流7-24V，
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