
低频交直流电流探头（DC AC）CPL 系列

产品名称 低频交直流电流探头（DC AC）CPL 系列

公司名称 深圳市优测科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:知用
型号:CPL8100A CPL8100B
产地:广东深圳

公司地址 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园177-18
0栋1108（注册地址）

联系电话 0755-21018117 17301946517

产品详情

低频交直流电流探头（DC/AC）CPL 系列

下单前请联系卖家核实售价及货期。 

电流探头原理与应用

电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环，本质上是一个匝数为1的变压器
。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可
以测量直流以及交流电流的大小，后者只可以测量交流电流的大小。

低频交直流电流探头（DC/AC）CPL 系列
CPL8100A/B是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大100A峰值(70.7A RMS)，CPL8100
A带宽为600kHz(-3dB),CPL8100B带宽为2MHz（-3dB）。提供两个量程切换(10A和100A档位)，根据电流
大小选择合适量程；具有自动调零功能，使用方便；带有电源和电池低电压报警指示灯，过载报警声；
可使用电池供电或者外部电源供电，使得测量更加方便；标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备
的连接，可使用BNC转双香蕉插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源
等场合。CPL2000是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。测量电流最大2000Arms,峰值电流3000Apk
，带宽为10kHz(-3dB)。提供两个量程切换(200A和2000A档位)，根据电流大小选择合适量程；具有自动
调零功能，使用方便；带有电源和电池低电压报警指示灯，过载报警声；可使用电池供电或者外部电源
供电，使得测量更加方便；标准的BNC输出接口,方便和示波器等其它设备的连接，可使用BNC转双香蕉
插头连接万用表测量AC和DC电流。通常用于工频测量﹑电机驱动﹑电源等场合。

低频交直流电流探头（DC/AC）CPL 系列产品规格表

产品实拍图



本公司承知用产品代理等服务，如有需要可与我公司中国区总代理深圳市优测科技有限公司联系。详细
联系方式如下：公司总机：0755-21018117手机17301946517微信 utest01QQ 2872348628邮箱：utestek@ut
estek.com地址：深圳市龙华区民治街道创业花园177栋3楼301室
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