
ARRI 45-250MM大变焦镜头T2.6光圈

产品名称 ARRI 45-250MM大变焦镜头T2.6光圈

公司名称 北京比肩兄弟文化传媒有限公司

价格 180000.00/个

规格参数

公司地址 北京市通州区新华北路178号新华北路178号1层
（注册地址）

联系电话  15210832190

产品详情

Arri / FujinonAlura 45-250mm变焦镜头是ARRI和FUJINON联合开发出一组全新现

代电影变焦镜头。采用最现进的光学设计技术和创新性制造工艺，ARRI/FUJINON 

Alura变焦镜头将最高的光学性能与极小的尺寸、重量和价格有机地结合起来。

Alura变焦镜头的色彩特征及其操控性能可匹配ARRI杰出产品系列中的现有定焦镜头

匹配变焦镜头

匹配的广角和长焦PL卡口变焦镜头，可用于高效拍摄

体积小、重量轻，便于现场快速操控

快速而稳定 

T2.6

整个变焦范围内光圈保持一致

杰出的光学性能 

高清晰度；高对比度

均匀的场照度

最大程度降低了因FUJINON多层EBC涂层引起的暗角、光斑和漫散炫光



通过超低色散镜片的使用，大大降低了色差现象

最大程度地降低了变焦时影像变化，尤其在关键的广角端

9个光圈叶片，适合拍摄圆形、离焦亮点和一种令人愉悦的、充满生气的面貌

进行了ALEXA 2K 16:9影像格式优化，涵盖DIN 超级35 4:3

稳定的光学性能

整个聚焦和变焦范围内的对比度、清晰度和场照度非常稳定

胶片式的人机工程学 

与胶片和数码ARRI摄影机及附件完全兼容

牢固的结构

两侧均设有便于查看的大尺寸精确聚焦标尺

与现有定焦镜头均匹配

镜头卡口：PL卡口

广角焦距：45

长焦焦距：250

变焦比：5.6

光圈：T2.6 - T22

最近对焦距离：1.2 m / 3‘11“

长度：370 mm / 14.6“

前段直径：134 mm / 5.3“

最大本体直径：153 mm / 6“

重量（千克）：7.5

重量（磅）：16.5

工作温度：-10C ～ 50C / 14F ～ 122F

存放/运输温度：-20C～ 60C / -4F ～ 140F
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