
森东宝供应起高品质6寸探针台

产品名称 森东宝供应起高品质6寸探针台

公司名称 深圳市森东宝科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 CINDBEST:1
CL-6:1
深圳:1

公司地址 深圳市南山区西丽街道留仙洞关外北区3号203

联系电话 0755-29412885 18890189035

产品详情

ps：产品配置均可根据客户需求，进行定制...

 

6" 高端型探针台

特点 类型 规格
* 适用于6英寸以内的各种半导体
器件的高精度测试*同轴驱动CHU
CK*可以升级做射频测试*20X~200
0X 光学显微放大*无后座力移动*
可以选择显微镜倾仰装置或者气动
升降装置

显微镜控制 在探针台本体的功能设计上增加了
显微镜的气动升降或者显微镜倾仰
装置，使在测试过程中更换物镜和
样品更为方便，避免了会有碰伤样
品和镜头的问题
显微镜X-Y轴行程：2" x2"
显微镜放大倍率：20X~2000X （
倍率可选）

chuck（卡盘） 尺寸：6英寸，圆形（方形可选）
材质：不锈钢（可升级镀金）
旋转角度：0-360°可带角度锁定
，精度0.1°
X-Y移动行程：6" x6"，移动精度：
5um（可升级为1um精度）
Z轴升降行程：5mm，卡盘快速升
降，方便更换样品，不会碰触到其
他已调试好器件



吸附孔：中心孔径最小可做到250
微米，最小可以吸住尺寸为0.3mm
X0.3mm，最大能够吸住尺寸为6"X
6"

整体规格 尺寸：850mm长 x 680mm宽 x
720mm高 (带显微镜)
重量： 100 Kg(带显微镜)
U型大平台，可放置8个探针座
平整度：5um，使针座吸附更牢固
（可定制针座固定在平面上）

附件可选：

激光切割、探针卡夹具、高低温样品台、防震桌、CCD视频系统、屏蔽箱、显微镜暗场 /
DIC/Normarski 检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

