
乐清市CCL-SV二合一、三合一防雷器

产品名称 乐清市CCL-SV二合一、三合一防雷器

公司名称 乐清市东力防雷电器有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:森克雷
型号:CCL-SV
产地:浙江乐清

公司地址 乐清市虹桥镇四村五曲巷1号

联系电话 -0577-6236 6383 15958772009

产品详情

应用范围 ●视频监控系统二合一、三合一防雷器及网络摄像机防雷器采用等电位连接设计，适用于视
频监控系统二合一（电源、视频）及网络摄像机（电源、RJ45网络），三合一（电源、视频、控制线路
）保护，使其免受雷电感应过电压，电源干扰，静电放电等所造成的损坏。 ■安装事项●将系统进线
接入防雷器输入端，再从防雷器输出端引线接到被保护设备，从接地端引线接地，保证良好的接地。

■技术参数:

型号参数 CCL－SV/3 CCL－SV/2 CCL－SV/W网络监控摄

像机

电源 视频 控制 电源 视频 电源 网络(支持PO

E)

工作电压 Un 220～24～24

V- 12V-

6V- 12 V- 220～24～24

V- 12V-

6V- 220～24～24

V- 12V-

5V-

标称放电电

流 In

5-10kA 5 kA 5-10kA 5 kA 5-10kA 3 kA

最大放电电

流 Imax

10-20kA / 10-20k / 10-20k /



传输频率 / 20M 10M / 20M / 100M, 1000M

标称载流量 1A 200mA 1A 200mA 1A 200mA

插入耗损 / ＜0.5dB / ＜0.5dB / 隔离式保护
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