
tdk爱普科斯B43455S9338M2

产品名称 tdk爱普科斯B43455S9338M2

公司名称 北京友盛兴业科技有限公司

价格 118.00/个

规格参数 品牌:epcos/tdk
型号:B43455S9338M2
产地:德国

公司地址 北京北京市海淀区高梁桥路上园村甲4号

联系电话 01062276778 18910517242

产品详情

北京友盛兴业科技有限公司EPCOS铝电解电容现货供应

 

产品品牌：EPCOS/TDK,产品名称：铝电解电容螺旋式产品描述:型号： B43455S9338M002X01介质材料：
铝电解 应用范围： 滤波 外形： 圆柱形 功率特性： 中功率 频率特性： 中频调节方式： 固定 引线类型：
无引线 允许偏差： ±20（%） 耐压值： 400（V） 额定电压： 400V（V） 温度系数： 85 标称容量：
3300UF

铝电解电容的结构特点:      它是由铝圆筒做负极，里面装有液体电解质，插入一片弯曲的铝带做
正极制成。还需要经过直流电压处理，使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大，但是漏
电大，误差大，稳定性差，常用作交流旁路和滤波，在要求不高时也用于信号耦合。电解电容有正、负
极之分，使用时不能接反。有正负极性，使用的时候，正负极不要接反。
铝电解电容器——AluminiumElectrolytic Capacitor  1，铝电解电容器的结构特点 铝电解电容器的芯子是
由阳极铝箔、电解纸、阴极铝箔、电解纸等4层重迭卷绕而成；芯子含浸电解液后，用铝壳和胶盖密闭起
来构成一个电解电容器。同其它类型的电容器相比，铝电解电容器在结构上表现出如下明显的特点： （
1）铝电解电容器的工作介质为通过阳极氧化的方式在铝箔表面生成一层极薄的三氧化二铝（Al2O3），
此氧化物介质层和电容器的阳极结合成一个完整的体系，两者相互依存，不能彼此独立；我们通常所说
的电容器，其电极和电介质是彼此独立的。 （2）铝电解电容器的阳极是表面生成Al2O3介质层的铝箔，
阴极并非我们习惯上认为的负箔，而是电容器的电解液。 （3）负箔在电解电容器中起电气引出的作用
，因为作为电解电容器阴极的电解液无法直接和外电路连接，必须通过另一金属电极和电路的其它部分
构成电气通路。 （4）铝电解电容器的阳极铝箔、阴极铝箔通常均为腐蚀铝箔，实际的表面积远远大于
其表观表面积，这也是铝质电解电容器通常具有大的电容量的一个原因。由于采用具有众多微细蚀孔的
铝箔，通常需用液态电解质才能更有效地利用其实际电极面积。 （5）由于铝电解电容器的介质氧化膜
是采用阳极氧化的方式得到的，且其厚度正比于阳极氧化所施加的电压，所以，从原理上来说，铝质电
解电容器的介质层厚度可以人为地精确控制。 铝电解电容器的性能特点
同其它类别的电容器相比，铝电解电容器的优越性表现在以下几个方面： （1）单位体积所具有的电容



量特别大。工作电压越低，这方面的特点愈加突出，因此，特别适应电容器的小型化和大容量化。例如
，CD26型低压大容量铝电解电容器的比容量约为300μF/cm3，而其它在小型化方面也颇具特色的金属化
纸介电容器的低压片式陶瓷电容器的比容量一般不会超过2μF/cm3。 （2）铝电解电容器在工作过程中
具有“自愈”特性。所谓“自愈”特性是指介质氧化膜的疵点或缺陷在电容器工作过程中随时可以得到
修复，恢复其应具有的绝缘能力，避免招致电介质的雪崩式击穿。 （3）铝电解电容器的介质氧化膜能
够承受非常高的电场强度。在铝电解电容器的工作过程中，介质氧化膜承受的电场强度约为600kV/mm，
这一数值是纸介电容器的30多倍。 （4）可以获得很高的额定静电容量。低压铝电解电容器能够非常方
便地获得数千乃至数万微法的静电容量。一般来说，电源滤波、交流旁路等用途所需的电容器只能选用
电解电容器。 当然，铝电解电容器也有以下显著缺点： （1）绝缘性能较差。可以这样说，铝电解电容
器是所有类别的电容器中绝缘性能最差的。对铝电解电容器而言，通常采用漏电流来表征其绝缘性能，
高压大容量铝质电解电容器的漏电流可达1mA以下。
（2）损耗因子较大，低压铝电解电容器的DF通常在10％以上。
（3）铝电解电容器的温度特性及频率特性均较差。 （4）铝电解电容器具有极性。使用在电子线路中时
，铝电解电容器的阳极要接电路中的电位高的点，阴极接电位低的点，才可能正常发挥电气功能。如果
接反了，电容器的漏电流急剧增大，芯子严重发热，导致电容器失效，并有可能燃烧爆炸，损害线路板
上的其它器件。 （5）工作电压有一定的上限。根据铝电解电容器介质氧化膜的特殊生成手段，其最高
工作电压一般为500V，且发展潜力十分有限；而对其它非化学电容器而言，只要适当加厚其电介质的厚
度，理论上的工作电压可以达到任意上限值。 （6）铝电解电容器的性能容易劣化。使用经过长期存放
的铝电解电容器，不宜突然施加额定工作电压，而应逐渐升压至额定电压。 （7）传统铝电解电容器由
于采用电解液作为阴极，在片式化方面存在较大的障碍，故其片式化进程落后于陶瓷电容器及金属化薄
膜电容器。 2，铝电解电容器的电性能参数 铝电解电容器的额定容量接E6系列的优选数确定，即： (N=0,
1,2⋯5)；共有6个数值：10，15，22，33，47，68。与E6系列相对应的允许偏差为±20％，但对通用的电
解电容器而言，其正偏差常放宽至＋50％。 铝电解电容器的损耗因子的定义为：在规定频率的正弦电压
下，电容器所消耗的有功功率和无功功率的比值，即： 其中，f为正弦电压的频率，C为在该频率下电解
电容器串联模型的容量，r为电解电容器的等效串联电阻（ESR）。 铝电解电容器的漏电流通常定义为施
加额定工作电压若干分钟以后流过电容器的电流。通常，铝电解电容器容许的最大漏电流可以用下式界
定： Il=KCU(μA) 其中，C为电容器的容量（μF），U为所施加的直流电压值（V），K是与电容器类型
有关的常数，通常的取值范围为0.01～0.1，低漏电流的系列品也有取值小于0.002的情况。 额定工作电压
是指在规定的环境温度范围内所能施加到电解电容器上的最大直流电压值。按GB247281的规定，适用于
电解电容器的额定电压序列为：4.0,6.3,10,16,25,35,50,63,100,125,160,250,300,450,500,630。根据实际的需要，
有时也用到200V及350V的产品。  虽然铝电解电容器面临着前所未有的压力和挑战，但是也不必过于悲
观地认定铝电解电容器已经穷途末路，必定要退出历史舞台。然而新技术、新材料的发展，在给其它类
别电容器带来发展机遇的同时，也必定会为铝电解电容器的创新突破打开方便之门。有机半导体材料、
导电聚合物材料的出现及其合成技术的成熟，已经为铝电解电容器的更新换代奠定了物质基础。将有机
半导体材料、导电高分子材料用作铝电解电容器阴极的尝试，得到的频率特性、温度特性可以和片式陶
瓷电容器媲美，甚至高出固态铝电解电容器。另外，对于传统型铝电解电容器而言，在一段时间内不可
相比的容量价格比仍足以使其维持主流产品的地位,环境温度越高所允许的纹波电流越小。
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