
热轧汽车板H220PD Z B220P2板材

产品名称 热轧汽车板H220PD Z B220P2板材

公司名称 重庆君盛旺金属材料有限公司

价格 .00/kg

规格参数

公司地址 重庆市大足区棠香街道

联系电话 023-85225022 13140382826

产品详情

种类

汽车用钢板从生产工艺特点划分为热轧钢板、冷轧钢板和涂镀层钢板;从强度角度可划分为:普通钢板(软

钢板)、低合金高强度钢板(HSLA)、普通高强度钢板(高强度IF钢、BH钢、含磷钢和IS钢等)和先进高强度

钢板(AHSS)等。

编辑本段性能

构成车身的部件大致分为面板部件、结构部件、行走部件及增强部件。这些部件对应不同的用途要求，

具有不同的性能。例如，面板部件要求板材具有良好的成型性、强度、延伸性、抗凹陷性、耐腐蚀性等;

结构部件要求板材具有良好的成型性、强度、碰撞能量吸收能力、疲劳耐久性、耐腐蚀性、焊接性;行走

部件要求具有良好的成型性、刚性、疲劳耐久性、耐腐蚀性、焊接性;而优良的碰撞能量吸收能力、焊接

性对增强部件来说特别重要。
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