
深圳知用CP9000系列柔性电流探头CP9012

产品名称 深圳知用CP9000系列柔性电流探头CP9012

公司名称 深圳市优测科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:知用
型号:CP9012 CP9060 CP9030 CP9120
产地:广东深圳

公司地址 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园177-18
0栋1108（注册地址）

联系电话 0755-21018117 17301946517

产品详情

深圳知用CP9000系列柔性电流探头CP9012

下单前请联系卖家核实售价及货期。

概述

CP9000（S/L）系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头，具有高带宽，高精度（典

型值2%）等特点。可以实现宽广的电流测量范围，频率可从几Hz到数十MHz，电流范围

从mA级别到数kA级别，大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括：线圈轻巧柔软且

可以自由插拔，可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连

接；插入损耗几乎为零，仅为几个皮亨，对被测对象近乎为零的干扰；标准的BNC输出接

口，很方便实现与示波器，数据采集器，数字电压表等连接，观测电流波形；USB供电接

口设计，使用更加灵活方便；声光过流报警功能，更具人性化设计；探头环和连接线长度

可以根据客户要求定制，满足特殊场合测试要求。

CP9000系列探头环外径典型值3.8mm，耐压值高达2kVpk，感应环在狭小空间可以自由穿



梭，适合大电流测量场合。

电气规格

测量条件：23℃；60%RH；被测导线从探头感应环中心穿过。

CP9000  系列

 CP9000(S/L) 系列其它电气参数

机械规格

本公司承知用产品代理等服务，如有需要可与我公司中国区总代理深圳市优测科技有限公司联系。详细
联系方式如下：公司总机：0755-21018117邮箱：utestek@utestek.com地址：深圳市龙华区民治街道创业花
园177栋3楼301室
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