
原装进口二手卡特312C挖掘机特价出售，全国包送

产品名称 原装进口二手卡特312C挖掘机特价出售，全国包
送

公司名称 苏州前宇机械设备有限公司

价格 300000.00/台

规格参数 二手卡特312挖掘机:原版原样
刚刚报关到国内:纯正进口二手挖掘机
质保两年:全国包送货

公司地址 苏州工业园区跨塘蠡塘路163号1幢1C-1室（注册
地址）

联系电话  17625612111

产品详情

原装进口二手卡特312C挖掘机特价出售，全国包送到家，货到付款，质保两年，可分期付款！有需要的
可以电话联系了。二手勾机国内无使用记录，工作时间在2700小时左右，性能如飞，动作流畅，整机无
间隙，超棒！

苏州前宇机械设备有限公司-上海建彧机械设备有限公司（合作单位）主要营销原装进口二手挖掘机设备
，自设立之初就着眼于二手挖掘机行业的一条龙服务。从二手挖掘机的收购到送至客户手中，本公司依
照客户要求，全程至诚服务！公司自有场地上百亩，拥有二手挖掘机现货数千台，各品牌现货齐全，即
到即试，当天安排发货！我公司聘请数十位二手机械高级工程师为本网站把关，保证挖掘机质量，出具
对应挖掘机的检测证明，保证原装设备。与此同时，公司还将和客户签订质量保证合同和挖掘机回购合
同，双重保障，绝对放心、可靠！更多二手挖掘机信息 请点击进入官网查看： 上海建彧机械设备有限
公司-苏州前宇机械设备有限公司(合作单位)二手挖掘机如何合理选用液压油（1）液压油黏度（ISO VG
，黏度单位为mm2/s)确定液压油黏度的原则是，在考虑液压回路工作温度和效率的前提下，使（用于泵
和马达等元件）液压油黏度处于最佳范围（16-36x10-6mm2/s)；与环境最低温度对应的短时间冷启动的黏
度≤1000X10-6mm2/s；以及对应于短时间允许的最高泄漏油温90℃时的黏度≥10X10-6mm2/s。据上海建
彧机械设备有限公司-苏州前宇机械设备有限公司(合作单位)了解，目前，国内使用的大型液压挖掘机大
多是国外知名厂家的产品，这些厂家向用户提供的使用说明书中都详细地规定了液压系统等用油的黏度
等级、质量等级、适用环境温度范围，甚至生产厂家等，因此，用户应当认真学习并掌握这些有关内容
，否则，很可能造成不良后果。（2）黏度指数（VI）该指标较直接地反映了油品黏度随温度变化而改变
的性质，（即油的黏温特性），油的黏度指数较高，表示该种油的黏度随温度变化而改变的程度较小；
反之，较大。国外知名厂家（如美孚、壳牌等）的抗磨液压油的黏度指数均为VI≥110，国产高级抗磨液
压油的黏度指数VI=95左右。而国外生产的的高黏度指数液压油（HV）和多级发动机机油的黏度指数均
为VI>140；国内的此灯油则达不到该水平。上海建彧机械设备有限公司-苏州前宇机械设备有限公司(合
作单位)特别提醒大家：这一点对于使用大型进口液压挖掘机而采用国产液压油（或将发动机机油作液压
油用）的用户须特别注意。黏度指数降低将使油所适应的环境温度范围缩小，若非使用不可时，应向油
品厂家查询相关资料，须对油的使用范围做适当调整，必要时还应改变设备的相关设定值（如极限温度



等）。（3）其他综合性能因现代大型液压挖掘机液压系统的工作压力较高（≥32MPa），允许液压油的
最高工作油温也较高（90℃左右），所以为了保证在正常的换油周期内液压系统能正常工作，就要求为
系统所选油的润滑性、氧化安定性、抗磨性、防锈防腐性、抗乳化性、抗泡性、抗剪切安定性以及极压
负荷性等方面具有良好的品质。油的这些综合性能可通过各种油液所满足的国际质量标准来叛断。更多
二手挖掘机信息 请点击进入官网查看： 上海建彧机械设备有限公司-
苏州前宇机械设备有限公司(合作单位)

更多二手挖掘机信息 请点击进入官网查看：http://www.jianyuchina.com/     http://www.hneswjj.com/

上海建彧机械设备有限公司-苏州前宇机械设备有限公司(合作单位)
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