
pvc塑胶地板专用胶水 卷材胶 片材胶

产品名称 pvc塑胶地板专用胶水 卷材胶 片材胶

公司名称 常州康诚建筑装饰有限公司

价格 4.00/桶

规格参数 品牌:亚斯特
型号:YST-2000S
产地:江苏常州

公司地址 常州市新北区北恒华山科技园505室

联系电话 0519-85514227

产品详情

YST-2000S是一款具有初粘的水性丙烯酸酯型地板胶。它具有优异的初粘性和良好的终粘性，易于施工，
适合粘接多种pvc地板。本产品是水性粘合剂，VOC很低，适合于家庭，学校医院以及多种办公场合使用
。203具有较长的开放时间，非常适合于大面积场合使用，通用型地板胶水。

 

主要特点和特性：

初粘性优异，即使在低温的情况下也有很好的初粘性；

刮涂面积较大，每桶推荐施工面积100-120平方米；

耐增塑性，非常适合pvc地板的粘贴；

容易刮涂，施工效率较高；

与一般不敢胶不同，地板粘贴后，随着时间的延长，粘接力会增大。

  适合粘贴的材料：

发泡底的pvc卷材；

块状pvc地板和同质透心材料；

收缩率低的，平复性好的同透地板；

需要永久性粘贴的橡胶地毯。



  注意事项：

注意事项：

仅限于室内使用；

湿度大于80%时，本产品干燥速度慢，不建议施工；

地坪中水分不能过高，地坪要干燥；

低于10℃不适宜施工；

现有的地面如果有残胶，一定要把残胶清除干净，不能直接在残胶上刮胶；

施工完后需经至少24小时之后方可投入使用。

产品说明

水性胶粘剂，适用于弹性地板和墙面材料，室内使用

特别适合

PVC地板、乙烯地板（卷材和块才）以及带有无纺布背衬的乙烯地板等

硬质PVC地板

背面平整或磨砂、表面平整的最大厚度为2.5mm的橡胶地板

带有PVC或PU泡沫背衬的地毯

墙面材料

适合作为湿态粘结、压敏型或触压型胶黏剂在经事先处理的吸收性基层上使用。也可作为压敏型或触压
型胶黏剂在非吸收性基层或在已有地板上有限使用

 

产品特性

即开即用型水性胶黏剂。粘性持久，强度高。根据开放时间和施工工艺的不同，可用作湿态粘结、压敏
型或触压型胶黏剂。

成分

粘结物质：粘性增加树脂及改性聚丙烯酸脂共聚物

终粘强度高，粘性持久



湿态或干态粘结

易于刮涂

涂布性强/用量省

工作时间极长

也可在表面致密的基层上使用

环保，不含溶剂，执行GB18583标准

执行JC/T550标准

技术参数

包装：塑料桶

规格：20kg/10kg

保质期：至少12个月

颜色：乳白色

密度：约1.22kg/L

施工温度：地表温度不低于15℃

用量：250-350g/㎡

开放时间：5-40分钟，参见“施工说明”

工作时间：30-60分钟

可通行时间：24-48小时后

终粘强度：5-7天后

（数据在温度为20℃、相对空气湿度为65%通常条件下使用）
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