
小型ZF80-8行星减速机 方形精密伺服减速机配伺服

产品名称 小型ZF80-8行星减速机
方形精密伺服减速机配伺服

公司名称 上海权立减速机有限公司

价格 410.00/台

规格参数 额定输入转速:4000~6000rpm
额定输出扭矩:32Nm
型号:ZF60 ZF80 ZF120 ZF160

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路5358号1层J276室

联系电话 021-69980281 15921376629

产品详情

小型ZF80-8行星减速机方形精密伺服减速机配伺服电机，0.4KW/0.75W/1.0KW伺服电机专用减速机ZF80
系列速比3-1000比可选

ZF80伺服减速机特点：为方形法兰式输出，具有性价比高，轴向尺寸短、钢性好、承载能力大、体积轻
小、安装方便、定位精que等特点.

型号分：ZF60、80、120、160

速比：3-1000比分一、二、三级减速传动;精度：一级传动精度在6-8弧分，二级传动精度在8-10弧分，三
级传动精度12-15弧分

ZF80精密行星减速机使用参数介绍：

1，小型轻量化：重量单段2.35kg,双段：2.95kg；三段：3.65kg

2，长度：单段140mm,双段159.5mm；三段：179mm

3, ZF80行星减速机可配对电机功率;0.4KW-0.75KW-1.0KW

4，低背隙，高精密：单段≤7arcmin,双段≤9arcmin,三段≤12arcmin

5，效率高：单段≥97%，双段≥94%；三段≥91%；

6，大扭矩：额定输出扭矩从20~44Nm；



7，IP65等级密封式设计，终身润滑，安装方便；

8，单支撑密封式设计，确保长寿命与低噪音。

80伺服减速器输入端法兰连接组弹性模块化设计，兼容任意pin牌的伺服和步进电机，并可根据用户具体
电机尺寸非标定制，任意适配松下伺服电机、安川伺服电机、台达伺服电机、百格拉伺服电机、西门子
伺服电机、东芝伺服电机、东洋伺服电机、 多摩川伺服电机、广数伺服电机、法那克伺服电机、埃姆
克伺服电机、 新力川伺服电机等等马达。
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