
生物质颗粒热值检测仪-木屑秸秆热值化验设备

产品名称 生物质颗粒热值检测仪-木屑秸秆热值化验设备

公司名称 鹤壁市开平仪器销售有限公司

价格 100.00/套

规格参数 测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%

公司地址 鹤壁市山城区朝霞街

联系电话 0392-2121168 18639203323

产品详情

生物质颗粒热值检测仪-木屑秸秆热值化验设备咨询电话：186.3920.3323生物质颗粒热值化验仪,生物质燃
料燃烧热值测量仪,测试木屑颗粒大卡设备,生物质颗粒热值测定仪,木屑秸秆颗粒热值测定仪

生物质颗粒热值检测仪-木屑秸秆热值化验设备鹤壁开平公司是专业生产制造颗粒大卡热值测定设备的技
术企业。二十余年不懈努力，“鹤壁开平”已经成为国内颗粒客户采购仪器首先考虑的厂家。

适用用途：

1、秸杆燃料（即生物燃料）是利用农作物的玉米杆、麦草、稻草、花生壳、玉米芯、棉花杆、大豆杆、
杂草、树枝、树叶、锯末、树皮等固体废弃物为原料发热量检测，

技术指标：

1.测温范围：5℃～50℃

2.温度分辨率：0.0001℃

3.精密度：RSD≤0.2％

4.测试时间15min

5.功率：≤1.5kw

6.质量：50kg

生物质颗粒热值检测仪-木屑秸秆热值化验设备特点：



一、单片机系统控制，中文汉字液晶显示屏

二、采用卧式（立式）分体结构。

三、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理。

四、内置微型打印机自动打印结果。

标准配置

充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、不锈钢坩埚二个、氧弹密封胶垫三套、点火丝二卷。

随着新技术的广泛应用，开平公司将计算机技术、现代自动化控制技术、数据通讯技术与仪器制造完美
结合，形成了一套完整的技术体系，并遵循科技以人为本的理念，专注于产品每一处细节的斟酌与优化
，倾力为您打造性能优良、品质卓越的好产品。
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