
屋面补漏材料德立兴高弹柔韧性防水材料

产品名称 屋面补漏材料德立兴高弹柔韧性防水材料

公司名称 广州固镪建材有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 德立兴:5kg
DLXFS-108:10kg
广州:20kg

公司地址 广州市白云区新市镇汇港街119号铺自编04

联系电话 02028166358 18588615689

产品详情

屋面补漏材料德立兴高弹柔韧性防水材料

产品简介

德立兴高弹柔韧性，本产品是由精选乳液及精选助剂（液料）和优质水泥、级配砂及胶粉（粉料）按比
例组成的双组份、强韧塑胶防水浆料。将粉料和液料混合后涂刷，形成一层坚韧的高弹性防水膜，该膜
对混凝土和水泥砂浆有良好的粘附性，与基面结合牢固，从而达到长久的防水效果。

特征优点：

�高弹性能，防水性能优越；

�柔韧性佳，能抵御建筑结构轻微的震动以及一定程度的位移；

�可在潮湿的基面上施工并粘结牢固，施工方便；

�无毒无害，无污染，属环保型产品。

适用范围：

�卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水；

�室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面；

�用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

基面（底材）处理：



�底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻等以及其它碎屑物质；

�基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平。 

�确保基面充分湿润，但无明水；

�新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。

使用方法：

�搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀
浆料即可使用；（最好使用搅拌器）

�涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而
定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时
），前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润
。

�保护：施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。        

注意事项：

�适宜在5℃-40℃的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；

�单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝；

�施工后请保持通风环境，便于防水层干固；

�请在后期施工时避免破坏防水层；

�本产品含有水泥，遇水发生反应，请避免与皮肤直接接触，若有不慎，请及时用清水洗净，眼部接触
请及时就医；

参考用量：通常情况下1.5-2.0公斤平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决
定，详情请前往购买处咨询。

产品运输：按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法：存放于阴凉干爽处。

保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期12个月。
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