
乐俊塔萨尼中性结构胶|玻璃胶品牌|黑色|白色

产品名称 乐俊塔萨尼中性结构胶|玻璃胶品牌|黑色|白色

公司名称 中山市乐俊化工有限公司

价格 145.00/件

规格参数 品牌:塔萨尼
规格:24支装
颜色:黑白

公司地址 广东省中山市三角镇工业区

联系电话 0760-23389797 13392927276

产品详情

中性玻璃胶|玻璃胶品牌|结构胶批发厂家-乐俊塔萨尼胶业

 

中山市乐俊化工有限公司是一家集研发设计、生产制造、销售及售后一体的现代型民营企业。

一、中性玻璃胶特性：

  1、单组份、中性固化、高强度、高粘结性、中高模量，具有很强的抗位移能力。

  2、适用于大多数建筑材料，不需要底涂即可获得优异的粘结密封性能，且具有良好的延伸性、水密
等功能。

  3、产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐
高低温性能，对环境无污染。

二、结构胶主要用途：

  1、玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。

  2、适用于玻璃、采光顶、中空玻璃的二道粘结密封。

  3、其它多种工业和建筑用途。

三、结构胶施工提要：

  1、不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。



  2、不宜用于密闭空间或直接接触到食品或饮用水的表面。

  3、基材的表面温度低于4度或超过40度不宜施工。

主要产品：

玻璃胶、密封胶、免钉胶、耐候胶、结构胶、瓷砖粘结剂等化工产品的生产。

主要优势：

1、专业团队产品试样检测，合格后方可出厂发货；

2、规格齐全，免费送样，为消费者提供定期电话回访或登门回访；

3、根据消费者要求，进行有关使用等方面的操作指导；

4、全国售后，规格齐全，24小时免费咨询服务；

注意事项：贮存期：

保持原装密封，置于相对湿度低于50%，温度5-27度以下贮存，贮存期9个月。

热线 13392927276洪经理
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