
耐腐蚀高强度船舶起吊用不锈钢钢丝绳【价格】

产品名称 耐腐蚀高强度船舶起吊用不锈钢钢丝绳【价格】

公司名称 青岛浩铵金属制品有限公司

价格 15.00/KG

规格参数

公司地址 莱西市南龙湾庄566号

联系电话 0532-88451516 18661860961

产品详情
浩铵 供应316L耐腐蚀高强度船舶起吊用不锈钢钢丝绳【价格】
钢丝绳是指用多根或多股细钢丝拧成的挠性绳索，钢丝绳是由多层钢丝捻成股，再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。钢丝绳起到承受载荷的作用，其性能主要由钢丝决定。钢丝是碳素钢或合金钢通过冷拉或冷轧而成的圆形（或异形）丝材，具有很高的强度和韧性，并根据使用环境条件不同对钢丝进行表面处理。绳芯的主要作用是增加钢丝绳弹性和韧性、润滑钢丝、减轻摩擦，提高钢丝绳使用寿命。常用绳芯类型包括有机纤维（如麻、棉）、合成纤维、石棉芯（高温条件）或软金属等材料。钢丝绳可按形状，层次，状态等方式分类。形状1．圆股钢丝绳2．编织钢丝绳3．扁钢丝绳层次.钢丝绳按拧绕的层次可分为单绕绳、双绕绳和三绕绳。单绕绳.由若干细钢丝.钢丝绳层次钢丝绳层次.围绕一根金属芯拧制而成，挠性差，反复弯曲时易磨损折断，主要用作不运动的拉紧索。.双绕绳.由钢丝拧成股后再由股围绕绳芯拧成绳。常用的绳芯为麻芯，高温作业宜用石棉芯或软钢丝拧成的金属芯。制绳前绳芯浸涂润滑油，可减少钢丝间互相摩擦所引起的损伤。双绕绳挠性较好，制造简便，应用***广。
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