
防腐耐磨涂料用于设备管道的耐磨防腐

产品名称 防腐耐磨涂料用于设备管道的耐磨防腐

公司名称 郑州汇皓耐磨材料有限公司

价格 2600.00/吨

规格参数 品牌:汇皓
型号:HH-0015
产地:河南

公司地址 郑州市金水区东风路东18号金城国际广场7栋1单
元2306号

联系电话 0371-60266263 18538522566

产品详情

    耐磨涂料的各项性能数据相信大家都已经知道，强度比较高，硬度仅次于金刚石，耐磨性也是一等
一的，而且耐磨涂料干燥后会形成陶瓷一样的表面，光滑而且是惰性材料，为什么还要专门对它做重防
腐处理呢？

    油田油气的集输管道内壁和油田设备管道被腐蚀的情况都非常严重，这是因为油田污水的成分很复
杂，不仅仅是原油对管道内壁和设备的污染，还有在高温高压的油层重溶解出底层重的各种盐类和气体
，对管道内壁和设备的腐蚀和破坏无法估量，同时油田污水的总矿度也很高，在采输过程中又掺杂进各
种化学试剂，对管道内壁和设备的腐蚀进一步加剧了。所以，油田里管道内壁和设备的防腐任务是十分
艰巨的，但是一直没有能达到如此耐腐蚀但是其他性能也很出色的材料。国外也做过大量的研究，但至
今还没有报道出有谁能做出如此高性能的材料。

    但在耐磨陶瓷涂料的出现后，国内有人转过弯来了，为什么一定要找一种材料做呢？我们可以在原
有管道内壁涂上防腐耐磨涂料啊，这样所有的问题就能解决了。大家都知道耐磨陶瓷涂料性能的优秀了
，再对它做个重防腐处理，那么它就变成了重防腐耐磨陶瓷涂料，它的性能比任何一种耐磨材料都要好
，解决了几十年来的大问题。已经有人发表了学术论文，表示研制开发出了特殊型管道内壁重防腐耐磨
陶瓷涂料，经过一段时间的论证和验证，应该就能投入使用了。

    耐磨陶瓷涂料是一种非金属胶凝材料，它是采用耐酸和耐碱的人工合成原料经严格的工艺配比和先
进的无机聚合技术制成的一种粉状陶瓷材料。在施工现场，将特制液体无机胶水加入这种材料，采用人
工或机械方式涂抹在设备内衬或表面，经过一系列的化学反应，在常温下3d后达到陶瓷的结合强度和硬
度，故名耐磨陶瓷涂料。

    我们都知道，环氧树脂有较好的耐化学药品性，尤其是耐碱性突出，对各种基材有极好的黏结性，
极好的韧性、硬度和柔软性，优良的耐水性，被广泛用于涂层材料，并且已经在工业中已大量使用，但
由于其固化后形成较致密的芳香结构，交联密度大，内聚力高，变形能力差，往往呈脆性状态，用其制
备的耐磨涂料往往无法满足性能上的要求，尤其是在较高的温度下。为进一步提高耐磨涂料的高温下耐



磨性能，研发人员经过大量实验，终于找到了合适的解决方法：将环氧树脂与有机硅氧烷结合。

    环氧树脂作为有机高分子成膜物质，制成的涂料在附着力、柔韧性、耐冲击性、施工性及成品储存
等方面都相当优越，但是在耐高温、耐溶剂性、耐氧化性介质、抗高浓度电介质渗透方面存在着难以克
服的弱点。采用特制的刚性无机填料改性环氧树脂，如：玻璃鳞片、云母、耐蚀金属片陶瓷微粉等，可
以降低树脂的流动性、收缩性和固化时引起的温升，同时也提高了涂料的耐酸性、耐磨性、耐热性和导
热性。这是因为，特制合成的无机填料本身硬度很高，耐磨性好，与环氧树脂、溶剂等不发生反应，在
固化过程中不会有新的物质生成，且在固化中无机填料收缩很小，内应力小，再加上与环氧树脂紧密结
合，形成致密保护层，从而达到增强耐磨性及硬度的目的。

    郑州汇皓耐磨材料有限公司是一家以生产耐磨陶瓷涂料为主的生产型厂家，主要生产研发产品有高
温胶调型耐磨涂料、常温胶调型耐磨涂料、常温水调型耐磨涂料、耐火浇注料、耐火可塑料等产品；我
公司一直以来致力于高强耐磨涂料的研发和生产，现已有一批自己的施工团队，并承接数家水泥厂和发
电厂的防磨施工任务，并拓展到化工、冶金、矿山等行业设备防磨。我公司另有氧化铝耐磨陶瓷片，耐
磨防腐涂层，耐磨陶瓷胶等耐磨材料，产品畅销二十多个省市。公司生产的耐磨产品具有耐磨，抗腐蚀
的特点，广泛应用于：火电，水泥，钢铁，冶炼，机械，矿山，化工，港口，码头等磨损严重行业。

     24小时服务热线：18538522566     0371-60266263

     QQ：3041989797

     微信：18503877365

     网址：www.zzhuihao.com 
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