
甲基硅油、硅油

产品名称 甲基硅油、硅油

公司名称 东莞市杰臣化工有限公司

价格 32.00/公斤

规格参数 杰臣:1000
201:1000
湖北:1000

公司地址 东莞市东城区新世纪新城53栋603

联系电话 0769-22683141 13412185905

产品详情

一、产品简介：    本品是以三甲基硅氧基为端基的线型聚二甲基硅氧烷流体。外观呈无色透明，
其化学成份是直链的聚甲基硅氧烷。

 

二、性能：    201甲基硅油具有优良的耐热、耐氧化、耐低温性，可在-50～220℃温度范围内长期
使用；抗剪切性强，为一般矿物油的20倍以上很高的压缩性，是理想的液体弹簧；温粘系数低、低蒸汽
压、低表面张力、良好的增水性和润滑性；优异的电气特性，耐击穿电压高、耐电弧、耐电晕、介电损
耗小；还具有透光性好和对人体无毒害作用等优点。三、主要质量指标：

项目 指标
 201-100  201-200 201-350  201-500  201-1000  201-5000  201-1250

0
 201-6000
0

运动粘度（
25℃）  
mm2/S

100±10 200±15 350±20 500±20 1000±50 5000±200 12500±250 60000±300

折射率（25
℃）

1.390～1.41
0

1.395～1.41
0

1.400～1.41
0

1.400～1.41
0

1.400～1.41
0

1.400～1.41
0

1.400～1.41
0

1.400～1.41
0

闪点（开杯
法）℃

290 290 290 290 300 300 300 300

比重（25℃
）

0.955～0.96
5

0.965～0.97
0

0.965～0.97
0

0.965～0.97
5

0.965～0.97
5

0.965～0.97
5

0.970～0.97
5

0.975～0.97
8

凝固点℃ -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
外观 无色透明
介电常数（
25℃）

2.60～2.85

介质损耗角正切值（25 ≤1×104



℃）
体极电阻系数（25℃）
欧姆-厘米

≥1.0×104

介质强度kv/mm ≥12

四、主要用途：绝缘体、润滑剂、阻尼油、防震油.消泡剂、脱膜剂.矿物油添加剂    本品的优异特
性，使在工农业生产、国防、科研和医疗卫生等部门获得了极其广泛的应用，主要用于电气绝缘、脱模
、消泡、阻尼防震、液压、防尘、防水和高低温润滑等方面。    1.广泛应用电机、电器、电子仪
表上作为耐温、耐电弧、耐电晕、抗蚀、防潮、防尘的绝缘介质。目前还用作变压器、电容器油，使变
压器体积缩小，功率增大，提高安全性和无污染。    2.作防震阻尼用油。广泛用于仪表、缓冲阻
尼器、冲击缓冲器、汽车内燃机中扭转震动防震器、超负荷继电器的断路器、电路切断器中的缓冲器液
体，汽车、飞机用电流表、速度计等中的防震吸收油。用本品作液体弹簧，容积小、重量轻，可在很广
泛的温度范围内承受很大的冲击力，可作飞机或导弹起落架的振动吸收剂。    3.作脱模剂。广泛
应用于塑料成型、橡胶加工、金属铸造、造纸、玻璃制品、纤维、食品等方面，具有脱模性强，制品表
面精度高，用量少，一次涂刷多次使用，安全、清洁、无味、无毒等优点。一般使用浓度0.5～2.5%的本
品溶液或乳液，涂在模具表面经略高于成型加工温度下热处理后就能使用。    4.作消泡剂。是应
用范围最广的消泡剂，消泡力强、耐高温、不挥发。化学稳定性高、无毒、安全、广泛应用于石油、化
工、印染、涂料、制药、制革、发酵、食品等方面。只要加入10-100PPM的本品就具有良好的消泡作用
。    5.作润滑剂。适用于做橡胶、塑料轴承、齿轮的润滑剂和高低温条件下的机械、精密仪器的
润滑。加有特殊添加剂的本品还可做耐磨、耐极压润滑剂。    6.作表面处理剂。用10％左右的本
品溶液或乳液涂于玻璃、陶瓷、金属表面、再经150～300℃热  处理后可形成一层半永久性的防水、
防霉和绝缘性的薄膜。也可用于纸张、皮革、建材和织物的防水处理。    7.作添加剂。在涂料、
橡胶、石蜡和树脂等材料中加入少量本品可明显的提高这些材料的防水性、光亮度、抗氧化性和改善加
工性能，例如在油漆中加入少量本品，可使油漆不浮色、不起皱，提高漆膜的光亮度。    8.医疗
卫生中的应用：利用本品消泡性可作为冶疗肺水肿、鼓胀的药剂及人工心肺机消泡剂。用本品作基剂制
作的药膏和保护剂可提高药物对皮肤的渗透力，对烫伤、皮炎，褥疮都有很好的疗效，经本品表面处理
过的器皿有抗凝血作用，可延长血样贮存时间，添加本品制成的锭剂有防潮性，延长药效。    9.
其他用途：本品还可作高温浴及热载体，精密仪器仪表的热交换系统，用于干式复印机的透印防止剂和
制造各种上光剂。用本品处理纺丝头，可消除静电，提高抽丝质量，在化妆品中加入本品可提高护肤与
滋润作用等等。五、包装及贮运：    1.本品应贮存在洁净、密封、无铅或锡合金的容器中、避免
接触酸、碱及混入其他杂质。不要接触明火。    2.本品按照非危险品贮存及运输。    3.在符
合包装及贮存条件下，本品自生产之日算起，有效期为三年，超过有效期的产品，可以复验，合格后仍
可使用。    4.本品用200公斤装铁塑桶或50公斤、25公斤装塑料桶包装
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