
河南郑州粉末消泡剂食品级粉状消泡剂灌浆料腻子粉

产品名称 河南郑州粉末消泡剂食品级粉状消泡剂灌浆料腻
子粉

公司名称 河南一杨一贸易有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 一杨一:13333.862.773
1:1
国内:13333.862.773

公司地址 新密市来集镇杨家门村9组（注册地址）

联系电话  18336372667

产品详情

食品级粉状消泡剂

一、主要成份

改性聚硅氧烷、乳化剂 分散剂 纯净水

二、技术指标

      外观：白色粉末固体

     水溶性：易于在水中分散

     PH值：6～8（1%水溶液）

    有效成份：30%

三、使用范围及特点

  本品主要用于豆制品加工行业的消泡， 还广泛应用于乳制品加工，食品加工等行业。具有相容性好、
消泡速度快、抑泡时间长、稳定性好的特点。

四、使用方法

按将本品干黄豆重量的0 . 1一0 . 5
%在搅拌的条件下按比例加入豆浆中，。最佳添加量由客户根据具体情况试验而定。



五、包装与贮存

⑴用50kg聚乙烯桶，也可根据用户要求更换包装。

工业级粉末消泡剂

粉末消泡剂是由聚硅氧烷、特种乳化剂、高活性聚醚消泡剂经特殊工艺聚合而成。由于本品不含水份所
以成功的运用到没有水份的粉末产品当中。特点是消泡能力强、用量少、抑泡持久、热稳定性好、流动
性好、无副作用、运输方便等。在高温、高碱度的溶液中具有极强的消泡、抑泡性能。

技术指标

外观:白色或淡黄色粉末状固体

PH值（25℃）:6--8

有效物%≤14

粉体消泡剂又名通用型粉状消泡剂

产品特点

它以特种改性聚硅氧烷为主要消泡成份，配以

特种乳化剂、分散剂、稳定剂经过特殊工艺精

制而成。

特殊性能

● 耐酸、耐碱、耐高温。

● 用量少，效率高。

● 消泡速度快、稳定性好。

● 本品无毒、无气味，有利于生产安全。

应用范围

用于强碱的洗涤液中或强酸的化工体系中、石

油工业泥浆消泡、新型水泥粉体建材、纺织粘

合剂、工业清洗剂、洗衣粉、皂类等制造过程

中添加。可以达到低泡要求。



用途

适用于造纸/制浆、纺织、印染、洗涤过程、石油钻井、化工、清洗剂、切削液、建材、油墨、污水处理
等工业消泡。适用于不宜使用液态消泡剂的体系。

陶瓷浆料用消泡剂|粉状消泡剂 陶瓷行业是一项工艺复杂、技术含量相对较高的和我们生活息息相关具有
很大发展前途的工业。该领域经过数百年的蓬勃发展，工艺技术不断革新，生产自动化程度越来越高，
产品更加丰富多彩，各种材料的开发与利用层出不穷。因此不同体系的浆料应运而生，消泡剂的添加成
为必然，但高粘度的浆料肯定不利于气泡的排除，低粘度的往往由于材料和工艺的不同对消泡剂的选择
要求更高。比如采用煤矸石、钙粉、石英砂、特种水泥加淀粉等浆料体系，加水后所产生的气泡一直在
困扰着许多企业主。 湖北新四海消泡剂很好的攻克了这个难题，其研发的陶瓷浆料消泡剂具有添加量少
，不影响浆料性质，效果突出等特点，是您理想的选择！ 品质有保障！免费拿样！真诚欢迎您的来电！
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