
供应陕西高频在线UPS不间断电源，陕西UPS电源

产品名称 供应陕西高频在线UPS不间断电源，陕西UPS电
源

公司名称 西安好乐达电子科技有限公司

价格 6000.00/台

规格参数 品牌:山特
型号:CK系列
产地:深圳

公司地址 西安市长安区兴邦农贸市场

联系电话 86-029-68971107 18091829809

产品详情

供应陕西高频在线UPS不间断电源，陕西UPS电源C1K/S-C3K/S

在线式1KVA~3KVA 是集研发成果和长期应用经验，设计、制造的新一代通用型UPS，可解决电网中经
常发生并且对电脑和精密仪器产生干扰或破坏的九种电力问题：停电、电压下陷、突波、欠电压、过电
压、切换瞬变、电子噪音、频率波动和谐波失真。适用于服务器及外围设备、通讯、网络设备、家用办
公计算机、ATM柜员机、监控、检测仪器等其它精密电子设备。

性能特点：

1.高速微处理控制

2.纯在线双变换式架构设计

3.高输入功率因数（＞0.98），低电网污染

4.宽电压频率输入范围

5.自动识别并适应50/60HZ电源系统

6.输入标配防浪涌

7.半桥逆变技术，高效率

8.智能定期电池充放电，延长电池使用寿命

9.输入零火线侦测功能，避免UPS市电输入



10.零火线接反

11.旁路输出保护，保护用户负载

12.旁路输入人性化，市电开机默认无旁路输出，开机才有逆变输出，也可改回上市电即有13.旁路输入模
式    

 

技术参数：

型号 C1K C1KS C2K C2KS C3K C3KS
额定容量 1kVA/0.8kW 2kVA/1.6kW 3kVA/2.4kW
输入 电压 (165~300)VAC

频率 (40~60)Hz(软件可调)
输出 电压 220×(1±2％)VAC

频率 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出
频率为50×(1±0.2%)Hz
50×(1±0.2%)Hz〔电池模式〕

输出波形 正弦波
备用时间 >5'/14' ---- >9'/ 21' ---- >5'/15' ----
（满载/半载）
电池形式 阀控式铅蓄

电池
---- 阀控式铅蓄

电池
---- 阀控式铅蓄

电池
----

外接电池标称电压 ---- 36VDC ---- 72VDC ---- 96VDC
转换时间 零中断
超载能力 110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms
通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot
操作环境 温度 0℃～40℃

湿度 20％～90％
外观尺寸(W×D×H)
(mm×mm×mm)

145*400*220 192*460*340

重量(净重)kg 11 6.5 26 12 26.5 12.5
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