
四氟喷涂 首选南通优氟 聚四氟乙烯

产品名称 四氟喷涂 首选南通优氟 聚四氟乙烯

公司名称 南通市优氟防腐科技有限公司

价格 888.00/平方

规格参数 品牌:南通优氟
产地:江苏如皋市

公司地址 江苏省南通市如皋市搬经镇加力乡谢甸工业区

联系电话 0513-87269226 18252800713

产品详情

本公司主要是从事氟树脂喷涂、四氟板紧衬和不粘自润滑。本公司拥有现代化的管理理念和先进的生产

设备，能够完成不粘、耐热、润滑、防水防油、防磨损和防腐蚀等特氟龙的特殊喷涂任务。

本公司拥有大型的生产设备、先进的检测仪器、严格的生产工艺，为您提供便捷、满意的服务：

一、原材料是以美国杜邦(Dupont)、华福（Whitford）、苏威（Solvay）和日本大金（Dakin）涂料为主，

二、氟塑喷涂

（1）化工设备防腐：过滤器、反应釜、离心机、滤板、搅拌棒、浮球、混合器、液位计等化工配件。

（2）化工机械防腐：主要是离心机和干燥机。 （3）化工管道、阀门防腐：适用于各种化工配件。

三、特殊工业 （1）耐盐雾腐蚀：通常用在海洋作业、石油机械的耐盐雾腐蚀的工件上。

（2）防静电喷涂：用在既要防粘、耐磨又要防静电的特殊行业中，如干燥机。 四、四氟板衬

利用在各类压力容器、储罐、槽体等四氟板衬工艺上。 铁氟龙具有的优点

（1）不粘性：几乎所有物质都不与特氟龙粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘性能。

利用在各类压力容器、储罐、槽体等四氟板衬工艺上。 （2）耐热性：特氟龙具有优良的耐热和耐低温

特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在

冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

（3）特氟龙有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。 （4）抗湿

性：特氟龙表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如有少量污垢，简  单擦拭即可清除。停



机时间短，节省工时并能提高工作效率。 （5）耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定

有负载下，具备耐磨损和不粘附  的双重优点。

（6）耐腐蚀性：特氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

特氟龙的不粘、耐磨、自润滑 （1）橡、塑胶工业：橡胶、塑胶制品等成型金属模具（鞋模、球模、EV

A模、手套模、吸塑模、保丽龙模、三夹板热压模板等）。

（2）纺织工业：纺织、皮革等机械导轮、轧花轮、贴合轮、染整轮、浆纱轮、无纺布轮及其零部件。 

（3）食品工业：食品机械、饼干、面包、糖果烤盘等。 

汽车工业：活塞、活塞环、节流轴、操纵杆、铰连销、各种轴承、制动闸瓦、轴承护圈、导阀座、混合

室节流阀等。 

（4）其它工业：剪刀、圆锯、瓦斯开关、球阀、自行车刹车线、刮刀、铜刀、刀片、螺丝、螺母等。
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