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更换温室大棚薄膜的方法

随着天气转凉、光照变弱，很多菜农朋友准备为大棚换膜。然而，菜
农在更换棚膜时的某些不当做法却为棚膜破损埋下了隐患，不利于延
长棚膜的使用寿命。

从生产上存在的问题看，主要有以下几点：一是换膜前不注意托膜竹
的维护；二是东西方向的钢丝直接压在山墙上；三是压膜绳直接压在
棚膜上；四是换膜时过早将旧膜撤下；五是放风带用劣质膜或旧膜；
六是两山墙棚膜处没有覆盖物。

针对这些问题，菜农在大棚换膜和日常检修时应该重点做好的工作有：

1.山墙上钢丝的底部垫废旧车胎或者鞋底等，扩大钢丝受力面积，避免钢丝勒进山墙中。

2.破损竹竿及时更换：大棚的竹竿要承受草苫的重压，遇到大雪天气时承重力大大增加，会导致部分托
膜竹被压劈或被压断，这样的竹竿一定要及时维护或更换。对已经压断的竹竿，可以将其拆除换下，或
在断裂的竹竿旁边另附一根，原来断裂的部分用布条包好，以防戳破棚膜。仅仅出现裂口还能继续使用



的竹竿，用布条包好即可。

3.在棚面与前部转折处垫破布、胶皮管、PVC管等，或在压膜绳上套塑料软管，以避免压膜绳与棚膜直
接接触，减小压膜绳与棚膜的摩擦力，减缓棚膜的磨损速度。

4.一定要缩短旧膜撤下到新膜换上的时间。现在菜农都是多家合伙互相帮忙换膜，可将准备更换的竹竿
等提前准备好，将新膜在棚前抻好，再将旧膜撤下，立即调换好需要更换的竹竿，将新膜覆盖上，从而
缩短换膜时间。

5.菜农在拉放草苫时，大都从山墙处上下棚，容易将此处的棚膜弄破，而且山墙上的棚膜直接接触土壤
，更容易受到侵蚀，影响大棚的保温性及使用寿命。建议在更换棚膜后，立即在两山墙上覆盖旧草苫，
用砖或旧水泥柱子压好，一方面可防止菜农上下棚时将棚膜踩破，另一方面可预防雨雪天气时菜农上下
棚打滑，方便行走。

6.劣质膜、旧膜在冬季时消雾流滴性不好，放风时容易产生露水，从而导致棚内的空气湿度大，不利于
病害的防治。建议，每年更换一次放风带上的膜，并换用质量比较好、消雾流滴性强的膜。

河南歌珊温室工程有限公司，各类温室大棚的设计及建造，温室骨架加工，温室资材销售，温室PC阳光
板/耐力板批发，温室图纸设计，温室方案设计，温室工程预算，温室大棚改造等。
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