
油墨印刷磨擦试验仪

产品名称 油墨印刷磨擦试验仪

公司名称 肥城佳贝尔仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 油墨印刷磨擦试验仪品牌:佳贝尔仪器
油墨印刷磨擦试验仪型号:JBR-MCJ
油墨印刷磨擦试验仪产地:山东

公司地址 肥城市凤山大街87号

联系电话 18605388487 13695385185

产品详情

JBR-MCJ油墨印刷磨擦试验仪 （又称磨擦牢度试验仪、油墨耐磨试验仪,油墨印刷脱色试验仪） 适用于
印刷制品的表面涂层耐磨性、PS版感光层耐磨性等测试。可做干磨测试，湿磨测试，脱色变化测试，纸
张模糊测试及特殊磨擦测试。有效分析印刷品的抗擦性差、附着力差、墨层脱落、油墨脱色、PS版的耐
印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。墨迹耐磨测试是为评估纸张或纸板上墨迹的耐磨损或耐磨擦力
而设计的测试方法。JBR-MCJ油墨印刷磨擦试验仪技术参数1、摩擦次数：0～9999次
（自动停机）2、摩擦压力：2LB、4LB3、摩擦速度：21次/分、43次/分、85次/分、106次/分  （四档速
度任意选择）4、摩擦面积：156mm×50mm5、摩擦行程：100mm6、试样尺寸：200mm×100mm7、电
源：AC220V  2A  50Hz8、外形尺寸：360mm×300mm×460mm9、重量：约20kg

JBR-MCJ油墨印刷磨擦试验仪产品特点1、微电脑控制，机电一体，外形轻巧。2、可调节设置摩擦次数
，便于精准测试。3、摆动次数自动计数。JBR-MCJ油墨印刷磨擦试验仪符合标准1、《GB/T  7706  
凸版装潢印刷品》2、《TAPPI-UM486》3、《JIS-5071-1》
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