
包边焊接字激光切割不锈钢字郑州不锈钢字寿命长

产品名称 包边焊接字激光切割不锈钢字郑州不锈钢字寿命
长

公司名称 河南标识翼网络科技有限公司

价格 1.00/厘米

规格参数 品牌:标识翼
规格:可选
产地:郑州

公司地址 郑州市郑东新区商都路北、站南路西1号楼1单元
16层1604号

联系电话 0371-63245518 18903865518

产品详情

包边焊接字 激光切割不锈钢字 郑州不锈钢字寿命长 不发光字厂家

不锈钢字要进行切割、结合线切割、激光切割，然后用焊枪焊接，在打磨、包边，到这一步字型基本出
来了。最后进行抛光，得到光滑的表面和如镜面一般的光泽。可以说这是一个精雕细琢的过程，不锈钢
字的好与坏，与制作工艺及经验有着密切联系。

产品配置

名    称 参数 名    称 参数
侧板厚度 20/30/40/50mm 面板材质 0.9mm-0.6mm
灯 道 位 不发光
侧板材质可选择 不锈钢（普工、精工均可定做）玫瑰金,黑钛金,黄钛金,镜面,拉丝,玫瑰金,黄钛

金,黑钛金（只有普工）

产品工艺：是由201不锈钢光纤激光切割成型，剧角开槽焊接围边，精工工艺精致打磨抛光处理，表面光
滑。

不锈钢平面字的优势：

1、平面不锈钢字有严格的制作优势;

2、平面不锈钢字明显的突出优势;

3、平面不锈钢字有稳定的材料特性优势。



产品特点：结实耐用，有金属质感，有很好的感观效果。

不锈钢平面字的功能：

1、不会生锈，使用寿命长;

2、有较强的立体感;

3、重量较轻;

4、有高档的感觉;

5、有拉丝的和亮面的区分;

注意事项：

1.10cm以下的字做成整体   

2.安装时注意要固定紧，避免脱落。

安装方法：

1.泡沫或PVC填充安装方法

精工不锈钢字 焊枪焊接不锈钢门头字 高档不锈钢平面字 标识翼商城

这种安装方法边缘无胶水螺丝等影响字效果的多余东西，非常适合要求高的安装法。将泡沫填装满金属
字的背面（空心），填充的同时用胶水粘牢。将金属字填满后就变成实心的了，最后在用胶水粘贴到底
板材质上，要用高强度的胶，可以适当在背面打点玻璃胶。

2.胶水粘贴

将字确定好位置，然后用热熔胶将字固定，最后边缘打上玻璃胶。这种胶水安装，还有的需要泡沫胶固
定，可根据实际情况来。

3.从侧边上螺丝固定

这种安装方法需要在字的四周边缘留好打孔小脚，然后确定好位置打孔螺丝安装即可。

故障排查：

产品是否粘紧，是否牢固。

河南标识翼商城发光字：勾边发光字，不锈钢精工字，迷你发光字，树脂发光字，背水晶发光字，背发
光字，无边发光字等。灯箱：超薄灯箱，点餐灯箱，卡布灯箱，拉布灯箱，吊牌灯箱等。宣传栏：多功
能宣传栏，标准宣传栏，移动宣传栏，户外宣传栏，开启式宣传栏，推拉式宣传栏等。各种优质花草牌
。展示产品：海报架，快展架，指示牌，屏风，灯杆道旗等。联系人：韩经理

电话：0371-63245518 400-8019-819 QQ:1968795037

产业园地址：中国�河南�河南广告标识产业园
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