
后双桥干混砂浆车分期付款

产品名称 后双桥干混砂浆车分期付款

公司名称 湖北德力汽车有限公司

价格 8.00/台

规格参数 品牌:重汽
底盘型号:ZZ3315N3863E1
产地:随州

公司地址 随州市曾都经济开发区世纪大道77号

联系电话  15971939303

产品详情

罐体采用高强度钢材制作,相比碳钢Q235板材制作的罐体自重轻0.5-1吨左右

罐体采用分仓小气室结构，�有效容积大，罐体内部流化床采用专利防离析设计，

内部溜槽角度大，气压损失小，卸料速度快，剩灰率低

采用芜湖福达高压机，军工企业重型取力器，质量稳定，性能可靠

 

车辆型号 DFZ5310GFLSZ5D1 车辆名称 干混砂浆运输车
整备质量 13805kg 车辆外形尺寸 9970×2500×3900mm
底盘型号 EQ1310GSZ5DJ1 底盘品牌 东风
驱动型式 8×4 轴距 1950+3100+1350mm
发动机型号 YC6A290-50 290马力 发动机品牌 玉柴
变速箱型号 9JS119T-A 档位 9档
后桥型号 10T 轮胎 11.00R20
罐体有效容积 23 m3（36吨） 罐体尺寸 6400×2400mm
运输介质 干混砂浆 卸料时间 30min左右
介质密度 1.6 g/cm3 罐体形状 圆形
罐体材质 高强度板（B610L） 空压机规格 福达10.0/渤海10.0
筒体材料厚度 4 mm 上罐口数量 3个
封头材料厚度 5 mm 分仓数量 2仓

购买流程



第一步：购车洽谈

通过电话联系或实地考察，确定车辆型号、价格及相关要求；

第二步：签定合同双方签定车辆购销合同并预付合同定金（传真签定合同、实地签定合同均可）；

第三步：订单生产

我司根据合同要求，安排车间生产；

第四步：车辆交付车辆交付验收，支付车辆尾款，完成相关手续。

交付方式：客户可到厂自提，也可协商由物流安排送车并协定相关费用。

联系方式

销售热线：159-7193-9303   微信同号

商务QQ：610845366
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